ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
территории с проектом межевания в его составе, реконструкции линейной части системы газопроводов Ухта-Торжок, реконструкции участков газопровода 1, 2, 3, 4 очередей, устройство узлов редуцирования и перемычек, расположенных на территории Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект планировки и межевания части территории Тутаевского муниципального района для размещения линейного объекта на землях ГУ ЯО «Тутаевское лесничество» подготовлен на картографической основе, полученной в результате обработки материалов топографической съемки  М 1:1000, выполненной в 2009 году филиалом ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г.Ухта для проектирования объекта «Реконструкция линейной части системы газопроводов Ухта-Торжок. Реконструкция участков газопровода 1,2,3,4 оч. Устройство узлов редуцирования и перемычек».

В составе данного проекта на землях ГУ ЯО «Тутаевское лесничество» предусматривается размещение объекта реконструкции - перемычка между 1 и 2 нитками газопровода Ухта-Торжок и газопроводом Грязовец-Торжок до и после линейного крана 1029 км., включающего в себя строительство следующих объектов и сооружений:
- установка кранового узла Ду1000 – 6 шт.;

- строительство автодороги к крановым узлам;

- строительство ВЛИ-0,4 кВ;

- строительство периметральной охранной сигнализации площадок крановых узлов;

- автоматизация и телемеханизация;

- размещение КИП.

Проектируемые объекты находятся в Тутаевском муниципальном районе на землях ГУ ЯО «Тутаевское лесничество» и расположены в коридоре магистральных газопроводов в 32,2 км к северо-востоку от г. Рыбинск. 

1.1 Характеристика почвенно-растительного покрова.

В геоморфологическом отношении эта часть территории входит в состав Волжской области постледникового моренного рельефа. 

Поверхность в общем равнинной территории представляет собой чередование низменных равнин и возвышенностей с колебанием абсолютных отметок 100-180 м, рассеченную долинами рек и ручьев. Участок реконструкции расположен на плоской поверхности с абсолютными отметками 132-133 м.

Толщина моренных образований, преобладающих в разрезе различна, но обычно не менее 15-20 метров. В районе развиты преимущественно дерново-подзолистые почвы. Вместе они занимают 70% всей рассматриваемой территории.

Временно избыточное и избыточное увлажнение способствует формированию заболоченных почв болотного типа на равнинных водоразделах и предельных понижениях.

Рассматриваемая территория относится к южно-таежной подзоне, расположена на ее северной границе, что и определяет основные черты растительного покрова. Наибольшее распространение имеют елово-березовые кислично-зеленомошные и кислично-папоротниковые леса, но с  большой примесью осины, а на супесчаных и заболоченных почвах – сосново-березовые и березово-сосновые.

Наиболее плоские переувлажненные участки рельефа заняты осиново-еловыми лесами с ольхой. В поймах рек густой древесно-кустарниковый ярус слагается ивой древовидной, ольхой черной, рябиной, смородиной. Здесь также почти повсеместно присутствует густое луговое разнотравье с характерными нитрофильными видами – лабазником, крапивой.

Зональный признак составляют суходольные луга, являющиеся, хотя и производными, но устойчивыми,  не зарастающими мхами и кустарниками. Суходольные луга занимают в основном лесные опушки, поляны и вырубки.

По гидрологическому районированию все реки исследуемой территории относятся к Верхне-Волжскому гидрологическому району и принадлежат к бассейну Каспийского моря. 

На расстоянии 500 м к востоку от участка реконструкции протекает Безымянный ручей – приток р. Ухра, который является приемником поверхностного стока с участка проектируемых работ. Дальнейший порядок миграции поверхностных вод следующий: р. Ухра – р. Волга (Волго-Рыбинское водохранилище).

1.2 Рекультивация земель.
Изыскательские, подготовительные и строительно-монтажные работы при реконструкции линейных и площадных объектов сопровождаются некоторым нарушением почвенно-растительного покрова, в результате которого снижается биологическая продуктивность почвы, нарушается водный и температурный режим грунтов, возникает угроза эрозии почвенного покрова.

Снятие потенциально плодородного слоя на участках реконструкции газопровода Ухта-Торжок 1,2,3,4 оч. не предусматривается, так как плодородный слой в коридоре трубопроводов отсутствует. 

После проведения строительно-монтажных работ, почвенно-растительный слой грунта нарушен, над трубопроводами сооружены земляные валики. 

Для предотвращения развития водной и ветровой эрозии производится техническая рекультивация с применением биологических методов задернования почв.

1.2.1 Техническая рекультивация

Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие земельные участки, полностью или частично утратившие продуктивность в результате отрицательного воздействия работ (ГОСТ 17.5.3.04-83). Выбор направлений рекультивации определяется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02-85. Направление рекультивации принято –природоохранное.

Перед проведением земляных работ необходимо провести расчистку территории. Под расчисткой территории понимается уборка порубочных остатков и захламленности, корчевка пней, вычесывание корней.

Технология проведения земляных работ:

перед началом работ по прокладке трубопровода по оси траншеи устанавливают вешки высотой 2-2,5 м. На прямых участках трассы вешки устанавливают в пределах видимости, на кривых - через 5-10 м; 

отвал почвы укладывают на полосу земляных работ на расстояние 5-7 м от края полосы рекультивации до середины отвала;

траншею разрабатывают перемещающимися по полосе, свободной от отвала почвы, экскаваторами;

после прохода строительного потока уложенный в траншею трубопровод засыпают, перемещая из отвала весь минеральный грунт бульдозером;

избыток минерального грунта распределяют по полосе рекультивации продольным проходом бульдозера или автогрейдером;

временные сооружения демонтируются, производится уборка строительной полосы от строительного мусора;

производится окончательная планировка строительной полосы.

Выполнение земляных работ должно осуществляться безопасными методами с соблюдением правил техники безопасности и производственной санитарии.

1.2.2 Биологическая рекультивация

Проектом предусматривается проведение биологической рекультивации природоохранного направления с проведением известкования, внесением минеральных, органических удобрений и посевом многолетних трав. 

Сводные данные по площадям и объемам биорекультивации представлены в таблице 1.
Площадь биологической рекультивации определяется посредством вычета из площади технической рекультивации пересекаемые полосой отвода земли под существующими дорогами, проездами и участками, подлежащими расчистке от леса без корчевки пней (ВЛЗ-10кВ, ВЛИ-0,4 кВ).

Биологическая рекультивация предусматривает закрепление поверхностного слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и предотвращение развития водной и ветровой эрозии почв на землях, нарушенных в процессе производственной деятельности. 

Для проведения биологической рекультивации будет использоваться посев многолетних трав. В качестве посевного материала используются семена трав местного происхождения. Высеваемые травы должны обладать способностью, быстро создавать сомкнутый травостой и прочную дернину, устойчивую к смыву. Общее травяное покрытие увеличит почвенный влагообмен.

На всех увлажненных, приречных участках, по окраинам рек, саморекультивация активно происходит благодаря быстрому разрастанию кустарника, осоки и вейника пурпурного. Самовосстанавливающаяся растительность увеличивает проектное покрытие почвы, способствует накоплению в ней корневой массы, в результате уменьшаются процессы водной и ветровой эрозии.

Работы по биологической рекультивации выполняются в весенне-летний период.

Этапы проведения биологической рекультивации:

первым этапом проведения биологической рекультивации является известкование. В качестве известкового материала используется доломитовая мука с содержанием CaCO3 и MgCO3 около 100%. Норма внесения составляет 2 т/га;

вслед за известкованием проводят внесение минеральных удобрений. В качестве минеральных удобрений используется комплексное удобрение – нитрофоска. Комплексные удобрения характеризуются высокой концентрацией питательных веществ, поэтому применение таких удобрений обеспечивает значительное сокращение расходов на транспортировку, смешивание, хранение и внесение. Норма внесения для Ярославской области составляет 160 кг/га.
следующим этапом применимо полевое дисковое боронование почвы. Оно служит для крошения задернелых пластов, глыб и освежения задернелых лугов и лущения стерни, а также для заделки минеральных удобрений в почву;

чтобы семена трав высеять не глубже 3 см, проводят прикатывание кольчатыми катками; 

для посева семян трав используется сеялка зернотуковая травяная. Норма высева многолетних трав для Ярославской области составляет 20 кг/га.
Таблица 1 — Данные по рекультивации

	Наименование 
землепользователя
	Техническая рекультивация
	Биологическая рекультивация

	
	Площадь, га
	Площадь, га
	Внесение минеральных удобрений, кг
	Посев многолетних трав, кг
	Проведение известкования, т

	Перемычка между 1 и 2 нитками газопровода Ухта-Торжок и газопроводом Грязовец-Торжок до и после линейного крана км 1029. Ярославская область, Тутаевский район

	Земли Тутаевского лесхоза

(эксплуатационные леса)
	2,9668
	2,9668
	59,3
	5,934
	2,9668


1.3 Мероприятия по охране окружающей среды при проведении строительно-монтажных работ и эксплуатации газопровода

В соответствии с правилами технической и безопасной эксплуатации трубопроводов (ВРД 39-1.10-049-2001) предусмотрены мероприятия природоохранного назначения и меры, направленные на безопасную эксплуатацию газопровода высокого давления.

С целью обеспечения экологической безопасности объекта, выполняются следующие мероприятия:

сварочные стыки проходят 100 % контроль методом радиографирования;

после укладки отремонтированных трубопроводов в траншею, предусматривается испытание на прочность и герметичность согласно ВСН 011-88 "Очистка полости и испытание" с устройством системы очистки вод, после проведения гидроиспытаний;

восстановление нарушенных земель (планировка, организация искусственного ландшафта) на площади 2,9668 га; 

уборка строительной полосы и монтажных площадок от строительного мусора и технических материалов;

биологический этап рекультивации, предусматривающий проведение полного комплекса необходимых агротехнических мероприятий в пределах всей полосы отвода земель, отведенных на период реконструкции на площади 2,9668 га.

На всех этапах проведения строительно-монтажных работ следует выполнять мероприятия, предотвращающие:

развитие неблагоприятных рельефообразующих процессов;

загорание естественной растительности вследствие допуска к работе неисправных технических средств, способных вызвать загорание;

захламление территории строительными отходами;

разлив горюче(смазочных материалов, слив на трассе отработанных масел.

В процессе эксплуатации трубопроводов Правилами технической и безопасной эксплуатации трубопроводов (ВРД 39-1.10-049-2001) предусматриваются:

автоматизированная система контроля;

внутренняя дефектоскопия;

проверка антикоррозионной защиты.

Ответственность за проведение работ по сбору строительных отходов и ГСМ возлагается на начальника строительно-монтажной организации.
Границы земельных участков предполагаемых к проектированию данного объекта нанесены на плановый материал, их предварительное местоположение согласовано со всеми заинтересованными лицами и соответствуют местоположению по акту выбора №1 от 13 апреля 2011 г., утвержденного директором Департамента лесного хозяйства Ярославской области. 

Общая площадь земельных участков предполагаемых к отводу составляет 3,42 га. Площадь предварительная и подлежит уточнению при межевании для строительства объекта.
Данная реконструкция необходима для повышения надежности и производительности действующей газотранспортной системы.

