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ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Артемьевского сельского поселения на период  до 2028 года  разработана на основании следующих документов:
- технического задания, утверждённого Постановлением Главы Артемьевского сельского поселения  Тутаевского муниципального района Ярославской области;
- внесены изменения по обращениям ресурсоснабжающих организаций Администрацией Тутаевского МР;
- Генерального плана Артемьевского сельского поселения;
- Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83;
- Водного кодекса Российской Федерации.
Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), магистральные сети водопровода;
- в системе водоотведения - магистральные сети водоотведения, канализационную насосную станцию, канализационные очистные  сооружения.
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Схема включает:
- паспорт схемы;
- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Артемьевского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;
- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;
- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и её этапы;
- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;
- основные финансовые показатели схемы.
Вода наряду с электрической и тепловой энергией, является энергетическим продуктом, в связи с чем необходимо учитывать соответствующие требования к экономической эффективности её использования.






Основные понятия, используемые в схеме водоснабжения
и водоотведения
Для целей схемы используются следующие основные понятия:
1) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);
2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;
3) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
4) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
5) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
6) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;
7) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;
8) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;
9) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;
10) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;
11) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
12) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;
13) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
14) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;
15) состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;
16) сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;
17) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;
18) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
19) транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;
20) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);
21) централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;
22) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.





















ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование
Схема водоснабжения и водоотведения Артемьевского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области на 2013 – 2028 годы.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик).
Глава Артемьевского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области.
Местонахождение объекта
Россия, Ярославская область, Тутаевский муниципальный район, Артемьевское сельское поселение: 152300, Ярославская область, Тутаевский район, д.Емишево, ул.Центральная, д.24
Нормативно-правовая база для разработки схемы.
- 	Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 (ред. от 30.12.2012)                         «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
-  Водного кодекса Российской Федерации;
- Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил)                     от 29 декабря 2011 г. № 13330 2012;
- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.:ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции 01.01.2003;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации                       от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
- Постановление Правительства Ярославской области от 12.07.2010 №816                  «Об утверждении региональных нормативов градостроительства проектирования Ярославской области».

Цели схемы:
- обеспечение развития систем центрального водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и реакционного назначения в период до 2028 года;
- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;
- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:
- реконструкция существующих водозаборных узлов;
- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;
- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Чебаковского сельского поселения;
- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;
- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо - и энергосберегающих технологий;
- установка приборов учета;
- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы 
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.
Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2013 – 2028 годах будет исходить из статей средств выделяемых из Программы комплексного развития Артемьевского сельского поселения.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов. 
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 
4. Улучшение экологической ситуации на территории Артемьевского сельского поселения. 
5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения. 
6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. 
7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 

Контроль исполнения инвестиционной программы 
Оперативный контроль осуществляет Глава Артемьевского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области.
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РАЗДЕЛ 1.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. Общие сведения об Артемьевском сельском поселении  Тутаевского района Ярославской области

Артемьевское сельское поселение находится на территории Тутаевского муниципального района Ярославской области. На северо-западе граница Артемьевского сельского поселения совпадает с границей между Рыбинским и Тутаевским муниципальными районами, на северо-востоке граничит с Левобережным сельским поселением, на востоке с городским поселением Тутаев и Константиновским сельским поселением, на юго-востоке с Чёбаковским сельским поселением, на юго-западе граница совпадает с границей между Тутаевским муниципальным районом и Большесельским сельским муниципальным районом. 
Границы Артемьевского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Ярославской области от 21.12.2004 г. № 65-3 в административных границах следующих сельских округов: Артемьевский сельский округ, Николо-Эдомский сельский округ.
Графическая площадь территории Артемьевского сельского поселения   203,828 км² (203,84 км² – в местной СК-76) периметр – 96 км. 
Согласно переписи населения, численность Артемьевского сельского поселения составила 1325 человек.
В состав Артемьевского сельского поселения входит 57 населенных пунктов:
Таблица1
	№
п/п
	Наименование населенного пункта
	Кол-во жите-лей, на 01.01.07
	Расстоя-ние до центра,
км
	№
п/п
	Наименование населенного пункта
	Кол-во жите-лей, на 01.01.07
	Расстоя-ние до центра,
км

	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	1
	Антифьево
	26
	3
	30
	Кузилово
	3
	4

	2
	Артемьево
	71
	4
	31
	Лазарцево
	21
	3

	3
	База отдыха «Красный Октябрь»
	
	
	32
	Лукинское
	1
	11

	4
	Баскаково
	0
	14
	33
	Лыкошино
	15
	2

	5
	Безмино
	11
	18
	34
	Малое Титовское
	6
	7

	6
	Большое Титовское
	4
	5
	35
	Манцурово
	1
	19

	7
	Ваулово д.
	3
	6
	36
	Мартыново
	8
	8

	8
	Ваулово п.
	6
	23
	37
	Митинское
	4
	7

	9
	Ваулово с.
	79
	12
	38
	Митюшино
	1
	8

	10
	Вышницы
	9
	15
	39
	Мишаки
	57
	4

	11
	Голенищево
	0
	5
	40
	Никифорово
	10
	2

	12
	Емишево
	341
	0
	41
	Николо-Эдома с. 
	3
	13

	13
	Ерофеево
	0
	11
	42
	Новенькое
	6
	8

	14
	Есюки
	14
	2
	43
	Новоселки
	7
	3

	15
	Ефимово
	1
	12
	44
	Олешково
	5
	18

	16
	Ильинское
	55
	17
	45
	Омелино
	3
	8

	17
	Илькино
	4
	23
	46
	Осташево
	109
	22

	18
	Ионовское
	15
	14
	47
	Парняково
	10
	13

	19
	Калошино
	0
	
	48
	Парфёнково
	6
	18

	20
	Каменка
	0
	12
	49
	Пасынково
	3
	7

	21
	Клинцево
	4
	20
	50
	Погост
	1
	17

	22
	Красинское
	10
	6
	51
	Подлесное
	17
	2

	23
	Полуэктово
	19
	21
	52
	Уварово
	0
	4

	24
	Рождественное
	42
	6
	53
	Холм
	0
	9

	25
	Рыково
	12
	7
	54
	Щелково
	18
	2

	26
	Сельцо
	12
	14
	55
	Шеломки
	2
	3

	27
	Селюнино
	0
	15
	56
	Шуино
	0
	23

	28
	Столбищи
	402
	12
	57
	Юдаково
	0
	16

	29
	Сущёво
	0
	4
	
	             Всего
	1457
	



Климат Тутаевского муниципального района Ярославской области умеренно-континентальный с умеренно теплым и влажным летом, холодной зимой и ясно выраженными сезонами весны и осени. Среднегодовая температура воздуха +3,4  ̊С. Заморозки, в среднем, прекращаются во второй декаде мая месяца. Но в отдельные годы наблюдались до 11 июня. Начало первых осенних заморозков в среднем наблюдается в третьей декаде сентября месяца. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 137 дней. Сумма осадков в среднем за ряд лет – 577 мм в год. 
История и архитектурное наследие населенных пунктов Артемьевского сельского поселения позволяют отнести эту территорию к одной из наиболее перспективных туристическо-рекреационных зон области, а сохранение уникальной природы, уникального планировочного наследия села сделать одной из основных задач территориального планирования при разработке генерального плана Артемьевского сельского поселения. 
Основные положения нового генерального плана продолжали и развивали позиции предшествующего и предполагали:
- развитие селитебной зоны в северной части д.Емишево;
- развитие промышленно-коммунальной и селитебной зон в южной и восточной части д.Емишево;
- устойчивое развитие центральных усадеб – д.Емишево, д.Столбищи, д.Осташево
Особенности, сложившейся к 1985 году градообразующей основы д.Емишево и градоформирующей характеристики ее, вызвали необходимость разработки нового генерального плана, произведенного институтом «Ярославгражданпроект» в 1983 году.
Изменение геополитической государственной структуры и социально-экономических основ развития государства, формирование законодательно-правового поля градостроительства в 90-х гг. ХХ века и первых лет ХХI века продиктовали необходимость полного обновления градостроительной документации и, в частности, разработки нового генерального плана в рамках требований Градостроительного кодекса РФ.
В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Ярославской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, Центр поселения д.Емишево становится самостоятельной административно-территориальной единицей – центром Артемьевского сельского поселения, на территории которого осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные, органы исполнительной и представительной власти.
Деревня Емишево является административным центром Артемьевского сельского поселения. Расположена в западной части района на правобережье р.Волги (Горьковское водохранилище) в 10 км от районного центра г.Тутаева и                   40 км от областного центра г. Ярославля.
Природные ресурсы – лесные массивы, р.Эдома, р.Вздериножка.
Рельеф территории представляет собой слабоволнистую равнину. Участок, выбранный для строительства поселка занимает территорию существующей деревни Емишево и территорию, свободную от застройки к востоку от существующей деревни Емишево. Существующая застройка д.Емишево представлена одноэтажными жилыми домами с участками.
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Деревня Осташево расположена на расстоянии 18 км от г.Тутаева, от г.Ярославля 55 км. от ж/д станции Ваулово 1,5 км. 
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Деревня Столбищи расположена в юго-западной части Тутаевского муниципального района, на расстоянии 17 км. от г.Тутаев и 50 км. от г.Ярославля.
Центральную часть деревни с юга на север пересекает р.Эдома и на границе впадает в р.Волгу.
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Основные технико-экономические показатели
Таблица2
	№ п/п
	Показатели
	Единицы измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Территория всего
	га.
	20383,00 га.
	20383,00 га.

	
	в т. ч.
	
	
	

	1.1.
	Земли сельхоз назначения
	га.
	11408,8
	11418,07

	1.2.
	Земли населенных пунктов всего
	га.
	898,21
	936,38

	1.3.
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, иного специального назначения
	га.
	292,13
	292,49

	1.4.
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	га.
	60,46
	88,46

	1.5.
	Земли лесного фонда
	га.
	7235,03
	7235,03

	1.6.
	Земли водного фонда
	га.
	412,57
	412,57

	1.7.
	Земли запаса
	га.
	75,80
	0,00

	2
	Население
	чел.
	1 358
	1 460

	3
	Жилищный фонд
	кв. м.
	42 081,00
	57 441,00»



Основные технико-экономические показатели
по инженерной инфраструктуре (обеспеченность планируемого жилого фонда)
Таблица3
	№ п. п.
	Инженерная инфраструктура
	Единица измерения
	Расчетный срок

	1
	Водоснабжение
	
	

	
	Водопотребление 
	м3/сутки
	130,78

	  2
	Канализация
	
	

	
	Водоотведение
	м3/сутки
	130,78

	3
	Электроснабжение
	
	

	
	Потребление электроэнергии на
коммунально-бытовые нужды
	кВт
	1 482,88


	4
	Теплоснабжение
	
	

	
	Общий расход тепла
	Гкал/час

	6,05


	
	Газоснабжения
	
	

	
	Общий расход газа
	м3/час
	938,66

	5
	Телефонизация
	телефонов
	229

	6
	Радиофикация
	радиоточек
	223

	7
	Телевещание
	телевизоров
	239

	8
	Реконструкция автодорог
	км
	14,72

	9
	Новые проектируемые автодороги
	км
	3,8






1.2 Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение
МУП ТМР «Тутаевские коммунальные системы» - это организация, которая осуществляет водоснабжение и водоотведение жителям Артемьевского сельского поселения, а также в полном объеме объектам социального назначения и промышленным предприятиям.
МУП ТМР «Тутаевские коммунальные системы» располагается по адресу: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, улица Комсомольская, 64; ИНН: 7611022836; КПП 761101001; ОГРН: 1137611001285.
Водоснабжение д.Емишево осуществляется из подземного водоисточника. На территории поселка эксплуатируется 3  артскважины. Скважины оборудованы насосами ЭЦВ с дебитом от 10-30 м3/час.
Подаваемая вода в сети поселка содержит повышенное содержание железа, необходимо предусмотреть обезжелезивание воды.
Большая часть жилого фонда и общественных зданий поселка оборудована внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением. Вода в поселке расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. На перспективное развитие поселка необходимое водопотребление составит около 374,54 м3/сутки с учетом полного развития поселка.
Одноэтажная застройка снабжается водой от водоразборных колонок.
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Схема водопровода д. Столбищи
[image: C:\Users\Снежанна\Desktop\столбищево- в_1.bmp]

Качество потребляемой воды
Актуальность проблемы получения качественной питьевой воды становится острее год от года. При  рассмотрении вопросов надежности и безопасности  систем водоснабжения особое внимание уделяется технологии обеззараживания воды.
Воды источников водоснабжения подразделяются:
1) в зависимости от расчетной максимальной мутности (ориентировочно количество взвешенных веществ) на:
- маломутные - до 50 мг/л;
- средней мутности - св. 50 до 250 мг/л;
- мутные - св. 250 до 1500 мг/л;
- высокомутные - св. 1500 мг/л;
2) в зависимости от расчетного максимального содержания гумусовых веществ, обусловливающих цветность воды, на:
- малоцветные - до 35 °;
- средней цветности - св. 35 до 120 °;
- высокой цветности - св. 120 °.
  Расчетные максимальные значения мутности и цветности для проектирования сооружений станций водоподготовки следует определять по данным анализов воды за период не менее чем за последние три года до выбора источника водоснабжения.

Лабораторные исследования от 20.10.2011г
Вода подземных источников 1 класса: оголовок скважины д. Емишево

Таблица 4
	Микробиологическая лаборатория

	№ п./п.
	Определяемые показатели
	Результаты исследований
	Гигиенический норматив
	Единицы измерения
	НД на методы исследований

	1
	ОКБ
	Не обнаружено
	Не допускается
	В 100 мл
	МУК 4.2.1018-01

	2
	ТКБ
	Не обнаружено
	Не допускается
	В 100 мл
	МУК 4.2.1018-01

	3
	ОМЧ
	Не обнаружено
	Не более 50
	КОЕ в 1 мл
	МУК 4.2.1018-01




Таблица 5
	Санитарно – гигиеническая лаборатория

	№ п./п.
	Определяемые показатели
	Результаты исследований
	Гигиенический норматив
	Единицы измерения
	НД на методы исследований

	

	1
	Сульфаты
	128.00±15.36
	500
	мг/дм3
	ГОСТ Р 52964-2008

	2
	Запах при 20 ̊С
	2
	2
	баллы
	ГОСТ 3351-74

	3
	Нитраты (по NO3)
	2.0±0.6
	45
	мг/дм3
	ГОСТ 18826-73

	4
	Нитриты (по NO2)
	0.04±0.02
	3,3
	мг/дм3
	ГОСТ 4192-82

	5
	Аммиак (по азоту)
	0.35±0.04
	1,5
	мг/дм3
	ГОСТ 4192-82

	6
	Цветность
	18.00±1.08
	не более 20 (35)
	град.
	ГОСТ Р 52769-2007

	7
	Мутность
	2.4300±0.2673
	не более 1.5 (2)
	мг/дм3
	ГОСТ 3351-74

	8
	Железо
	1.1900±0.0595
	0.3
	мг/дм3
	ГОСТ 4011-72

	9
	Хлориды
	22.0±6.6
	350
	мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.96-97

	10
	рН
	7.3±0.1
	от 6 до 9
	единицы рН
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	11
	Окисляемость перманганатная
	1.900±0.057
	2
	мгО2/дм
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	12
	Жесткость общая
	3.600±0.648
	7 (10)
	Жо
	ГОСТ Р 52407-2005

	13
	Марганец
	0.060±0.018
	0.1
	мг/дм3
	ГОСТ Р51309-99

	14
	Общая минерализация (сухой остаток)
	388.0±38.8
	1000 (1500)
	мг/дм3
	ГОСТ 18164-72

	15
	Нефтепродукты (суммарно)
	0.10±0.05
	не более 0.1 (0.3)
	мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.116-97

	16
	ПАВ анионоактивные
	0.12±0.03
	Не более0.5
	мг/л
	ПНД Ф 14.1:2:4.158-00



Проба воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по следующим показателям: содержание железа выше ПДК, мутность.

Лабораторные исследования от 28.11.2012г
Вода подземных источников 1 класса: артскважина д. Емишево
Таблица 6
	Микробиологическая лаборатория

	№ п./п.
	Определяемые показатели
	Результаты исследований
	Гигиенический норматив
	Единицы измерения
	НД на методы исследований

	26 – оголовок скважины №1 п. Никульское

	1
	ОКБ
	Не обнаружено
	Не допускается
	В 100 мл
	МУК 4.2.1018-01

	2
	ТКБ
	Не обнаружено
	Не допускается
	В 100 мл
	МУК 4.2.1018-01

	3
	ОМЧ
	Не обнаружено
	Не более 50
	КОЕ в 1 мл
	МУК 4.2.1018-01



Таблица 7
	Санитарно – гигиеническая лаборатория

	№ п./п.
	Определяемые показатели
	Результаты исследований
	Гигиенический норматив
	Единицы измерения
	НД на методы исследований

	1
	Сульфаты
	126.00±15.12
	500
	мг/дм3
	ГОСТ Р 52964-2008

	2
	Запах при 20 ̊С
	1
	2
	баллы
	ГОСТ 3351-74

	3
	Нитраты (по NO3)
	0.20±0.05
	45
	мг/дм3
	ГОСТ 18826-73

	4
	Нитриты (по NO2)
	0.008±0.002
	3,3
	мг/дм3
	ГОСТ 4192-82

	5
	Аммиак (по азоту)
	0.30±0.07
	1,5
	мг/дм3
	ГОСТ 4192-82

	6
	Цветность
	15±3
	не более 20 (35)
	град.
	ГОСТ Р 52769-2007

	7
	Мутность
	57.4±11.4
	не более 1.5 (2)
	мг/дм3
	ГОСТ 3351-74

	8
	Железо
	2.36±0.59
	0.3
	мг/дм3
	ГОСТ 4011-72

	9
	Хлориды
	10.0±1.5
	350
	мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.96-97

	10
	рН
	7.7±0.2
	от 6 до 9
	единицы рН
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	11
	Окисляемость перманганатная
	1.70±0.51
	2
	мгО2/дм
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	12
	Кадмий 
	0.0010±0.0003
	0.001
	мг/дм3
	ГОСТ Р 51309-99

	13
	Свинец
	0.008±0.002
	0.01
	мг/дм3
	ГОСТ Р 51309-99

	14
	Жесткость общая
	6.80±1.02
	7 (10)
	Жо
	ГОСТ Р 52407-2005

	15
	Медь
	0.07±0.02
	1
	мг/л
	ГОСТ Р51309-99

	16
	Марганец
	0.05±0.01
	0.1
	мг/дм3
	ГОСТ Р51309-99

	17
	Общая минерализация (сухой остаток)
	688±68
	1000 (1500)
	мг/дм3
	ГОСТ 18164-72

	18
	Мышьяк 
	0.005±0.001
	не более 0.05
	мг/дм3
	ГОСТ Р 51309-99

	19
	Бор 
	0.25±0.12
	0.5
	мг/дм3
	ГОСТ Р 51210-98

	20
	Фтор
	0.6±0.1
	не более 1.2
	мг/дм3
	ГОСТ 4386-89

	21
	Ртуть
	0.0001±0.00005
	0.0005
	мг/дм3
	МУК 4.1.006-94

	22
	Нефтепродукты (суммарно)
	0.10±0.05
	не более 0.1 (0.3)
	мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.116-97

	23
	Магний
	9.73±1.45
	не более 50
	мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.98-97

	24
	Кальций
	120.2±10.8
	не более 180
	мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.98-97

	25
	Привкус
	3
	2
	баллы
	ГОСТ 3351 - 74

	26
	Щелочность
	6.7
	не нормируется
	ммоль/дм3 
	ГОСТ Р 52963-2008 (ИСО 9963-1:1994, ИСО 9963-2:1994)

	27
	Карбонаты
	408.7
	не нормируется
	ммоль/дм3
	ГОСТ Р 52963-2008 (ИСО 9963-1:1994, ИСО 9963-2:1994)



Проба воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по следующим показателям: содержание железа выше ПДК, мутность, привкус выше нормативных показателей.

Лабораторные исследования от 28.11.2012г
Вода подземных источников 1 класса: артскважина №2 д. Столбищи
Таблица 8
	Микробиологическая лаборатория

	№ п./п.
	Определяемые показатели
	Результаты исследований
	Гигиенический норматив
	Единицы измерения
	НД на методы исследований

	26 – оголовок скважины №1 п. Никульское

	1
	ОКБ
	Не обнаружено
	Не допускается
	В 100 мл
	МУК 4.2.1018-01

	2
	ТКБ
	Не обнаружено
	Не допускается
	В 100 мл
	МУК 4.2.1018-01

	3
	ОМЧ
	Не обнаружено
	Не более 50
	КОЕ в 1 мл
	МУК 4.2.1018-01



Таблица 9
	Санитарно – гигиеническая лаборатория

	№ п./п.
	Определяемые показатели
	Результаты исследований
	Гигиенический норматив
	Единицы измерения
	НД на методы исследований

	1
	Сульфаты
	117.00±14.04
	500
	мг/дм3
	ГОСТ Р 52964-2008

	2
	Запах при 20 ̊С
	0
	2
	баллы
	ГОСТ 3351-74

	3
	Нитраты (по NO3)
	1.20±0.36
	45
	мг/дм3
	ГОСТ 18826-73

	4
	Нитриты (по NO2)
	0.010±0.005
	3,3
	мг/дм3
	ГОСТ 4192-82

	5
	Аммиак (по азоту)
	0.20±0.04
	1,5
	мг/дм3
	ГОСТ 4192-82

	6
	Цветность
	10.0±6
	не более 20 (35)
	град.
	ГОСТ Р 52769-2007

	7
	Мутность
	0.38±0.0418
	не более 1.5 (2)
	мг/дм3
	ГОСТ 3351-74

	8
	Железо
	0.240±0.012
	0.3
	мг/дм3
	ГОСТ 4011-72

	9
	Хлориды
	20±6
	350
	мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.96-97

	10
	рН
	7.3±0.1
	от 6 до 9
	единицы рН
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	11
	Окисляемость перманганатная
	1.200±0.036
	2
	мгО2/дм
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	12
	Кадмий 
	0.0010±0.0003
	0.001
	мг/дм3
	ГОСТ Р 51309-99

	13
	Свинец
	0.008±0.00216
	0.01
	мг/дм3
	ГОСТ Р 51309-99

	14
	Жесткость общая
	5.50±0.99
	7 (10)
	Жо
	ГОСТ Р 52407-2005

	15
	Медь
	0.07±0.035
	1
	мг/л
	ГОСТ Р51309-99

	16
	Марганец
	0.03±0.009
	0.1
	мг/дм3
	ГОСТ Р51309-99

	17
	Общая минерализация (сухой остаток)
	560±56
	1000 (1500)
	мг/дм3
	ГОСТ 18164-72

	18
	Мышьяк 
	0.0080±0.00288
	не более 0.05
	мг/дм3
	ГОСТ Р 51309-99

	19
	Бор 
	0.350±0.175
	0.5
	мг/дм3
	ГОСТ Р 51210-98

	20
	Фтор
	0.100±0.018
	не более 1.2
	мг/дм3
	ГОСТ 4386-89

	21
	Ртуть
	0±0.00006
	0.0005
	мг/дм3
	МУК 4.1.006-94

	22
	Нефтепродукты (суммарно)
	0.1±0.1
	не более 0.1 (0.3)
	мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.116-97

	23
	Магний
	24.32
	не более 50
	мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.98-97

	24
	Кальций
	70.1400±6.3126
	не более 180
	мг/дм3
	ПНД Ф 14.1:2.98-97

	25
	Йод
	0.05±0.01
	Не более 0.126
	мг/л
	МУК 4.1.747 - 99

	26
	Щелочность
	6.7
	не нормируется
	ммоль/дм3 
	ГОСТ Р 52963-2008 (ИСО 9963-1:1994, ИСО 9963-2:1994)

	27
	Карбонаты
	408.7
	не нормируется
	ммоль/дм3
	ГОСТ Р 52963-2008 (ИСО 9963-1:1994, ИСО 9963-2:1994)

	28
	Калий + натрий
	91.95
	200
	мг/л
	расчетный



Проба воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Лабораторные исследования от 24.11.2011г
Вода подземных источников 1 класса: вода из артскважины д. Столбищи, вода из артскважины д. Емищево
Таблица 10
	Лаборатория радиационных факторов

	№ п./п.
	Определяемые показатели
	Результаты исследований
	Гигиенический норматив
	Единицы измерения
	НД на методы исследований

	вода из артскважины д. Столбищи

	1
	Радон - 222
	7.23±2.51
	60
	Бк/л
	Методика измерений содержания радия и радона в природных водах с использованием спектрометрического комплекса «Прогресс»

	2
	Суммарная альфа-активность
	менее 0.01
	0.2
	
	Методика измерения суммарной альфа – и бета – активности водных проб с помощью альфа – бета радиометра УМФ – 2000 – НПП «Доза»

	3
	Суммарная бета-активность
	менее 0.1
	1
	
	

	вода из артскважины д. Емишево 

	4
	Радон - 222
	20.54±4.12
	60
	Бк/л
	Методика измерений содержания радия и радона в природных водах с использованием спектрометрического комплекса «Прогресс»

	5
	Суммарная альфа-активность
	менее 0.01
	0.2
	
	Методика измерения суммарной альфа – и бета – активности водных проб с помощью альфа – бета радиометра УМФ – 2000 – НПП «Доза»

	6
	Суммарная бета-активность
	менее 0.1
	1
	
	




Водоотведение
Водоотведение  по  Артемьевскому  сельскому  поселению  осуществляет  МУП  ТМР  «Тутаевские  коммунальные  системы». Очистные  сооружения: мощность  - 200 куб.м./сут.,  количество  сосружений – 2 (дер. Столбищи,  дер. Емишево).
 Система водоотведения д.Емишево включает в себя канализационную сеть, насосные станции и недействующие очистные сооружения (пруды отстойники). Канализационные сети поселка достаточно развиты.
В настоящее время в поселке канализованы здания котельной, столовой, школы, бани, жилая и производственная зоны.
Имеется насосная станция перекачки и канализационный коллектор.
Население, проживающее в индивидуальной застройке, пользуются надворными уборными и выгребами.
Канализование жилой и производственной зоны поселка осуществляется через КНС с доочисткой на прудах-отстойниках. Поступление стоков на очистные сооружения напорное.
Сооружения размещены в северо-восточной части поселка на допустимом санитарном расстоянии.
Стоки от производственной зоны перед сбросом в канализацию очищают на локальных очистных сооружениях. 
Сети канализации построены из керамических труб.

Канализационные сети д. Емишево

[image: C:\Users\Снежанна\Desktop\емишево к_1.bmp]

Канализационные сети д. Столбищи
[image: C:\Users\Снежанна\Desktop\столбищево- к_1.bmp]

РАЗДЕЛ 2
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Вопросами обеспечения населения хозяйственной и питьевой водой занимается администрация Артемьевского сельского поселения. Источниками водоснабжения, являются подземные воды. Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода на территории поселения, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция данной системы. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения. 
 Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:
1. Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, не позволяющие обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормами).
2. Отсутствие зон санитарной охраны. Либо несоблюдение должного режима в пределах поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ.
3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.
4. Отсутствие современных технологий водоочистки.
5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.
6. Потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.
Основными объектами сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения являются жилищно-коммунальный сектор, животноводческие фермы и комплексы, агропромышленные предприятия. Централизованные системы, их обслуживающие, в основном включают водозаборные сооружения, насосные станции, очистные сооружения, водонапорные башни, резервуары чистой воды, магистральные водоводы и водопроводные сети. Основным источником водоснабжения сельских населенных пунктов являются подземные воды. Водозабор их составляет около 85% общего объема водопотребления. Более половины существующих скважин эксплуатируются свыше 20-25 лет, и их состояние близко к критическому. Скважины кольматируют, выходят из строя погружные насосы и фильтры. В связи с этим в первую очередь предусматривается строительство новых скважин и регенерация действующих. Наряду с отечественными погружными насосами целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатации. Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, воздвигнутых, как правило, более 30 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем для местных ЖКХ. Восстановление же башни — трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Одним из решений может быть замена башен на гидропневматические баки с использованием насосных агрегатов с частотным приводом.
 Магистральные водоводы и водопроводные сети систем сельскохозяйственного водоснабжения прокладывались в основном из стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб, нарушалась их герметичность, возрастали утечки, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений и как следствие увеличивался расход электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения часто приводят к еще одному отрицательному явлению — вторичному загрязнению питьевой воды, в результате чего население получало воду неудовлетворительного качества. 
Приоритетным направлением в развитии систем сельскохозяйственного водоотведения является применение комплектных канализационных насосных станций с погружными насосами, использование винтовых и шнековых насосов для транспортировки навоза, а также оснащение очистных сооружений погружными мешалками, позволяющими повысить эффективность очистки сточных вод.
Общемировой тенденцией, которая начинает проявляться и в России, становится все более широкое распространение комплектных КНС в емкостях из полимеров — стекловолокна или полиэтилена. Стекловолоконные колодцы (они предпочтительнее для КНС средней мощности) изготавливаются путем непрерывной намотки стекловолоконных нитей на форму. Резервуары из ПНД (полиэтилен низкого давления) изготавливаются литьем в формы и также отличаются высокой прочностью. Они могут быть рекомендованы для станции малой мощности (например, такова система Grundfos PUST). Бесспорно, данные установки найдут широкое применение в системах сельскохозяйственного водоотведения.
Интенсивное строительство фермерских, мелких подсобных хозяйств и малых поселков, проводимое в настоящее время, требует также развития локальных систем водоснабжения и водоотведения. При разработке этих систем следует учитывать номенклатуру как отечественного, так и импортного оборудования, поступающего в Россию. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем. Опыт применения эффективного оборудования уже есть. Установка современных скважинных насосов с небольшим наружным диаметром, бактерицидных ультрафиолетовых установок (ЛИТ), компактных водоочистных установок позволяет обеспечивать малые поселения водой в требуемом количестве и качестве. Для систем водоотведения перспективно использование современных локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95%. Сегодня такие системы выпускают как иностранные (Uponor, Topas), так и отечественные (Тверь, Лидер) производители.
Анализ существующих тенденций и опыта показывает: системный подход к развитию сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения необходим и будет способствовать обеспечению благоприятных условий для сельских жителей, росту сельскохозяйственного производства и охране окружающей среды.
Для обеспечения перспективного потребления воды для существующей и проектной застройки на хозяйственно бытовые нужды предлагаются следующие мероприятия:
-обеспечить на расчетный срок все населенные пункты поселения проектом централизованной системы водоснабжения.
- разработать, силами органов местного самоуправления программы инженерного обеспечения вновь застраиваемых территорий; 
-предусмотреть строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения в существующих населенных пунктах;
В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать: 
-организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;
-обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.
Разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:
-сохранение рек, ручьев, прудов и болот;
-расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных  полос;
-мониторинг водных объектов.
С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо: восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений.

РАЗДЕЛ 3.
БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:
- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;
- 50 л/сут на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;
- 20 % от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.
Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*,2.04.02-84,2.08.02-89* и составляют:
- на наружное – 10 л/с (при количестве жителей до 1000 чел.);
- внутреннее – 2х2,5=5 л/с (здание дома культуры на 200 мест);
- расчетное количество одновременных пожаров – 1.
Время тушения пожара – 3 часа.
Водоснабжение населенных пунктов предлагается от существующих водозаборных сооружений, с увеличением их производительности до проектных потребностей. 
При составлении водохозяйственного соотношения используются правила водоснабжения и водоотведения, перечисленные в СНиПе 2.04.01.-85. Методику расчета определяет суммарный объем потребляемой пользователями воды, который зависит:
- от численности потребителей;
- от климатической специфики региона;
-  от степени развития инфраструктуры;
- от состояния коммуникаций.

Таблицы по балансу потребления
Расчетный (средний за год) суточный расход воды [image: СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*], м3/сут., на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле
[image: СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*],
где  qж - удельное водопотребление, принимаемое по таблице 7;
       Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.
Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления [image: СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*], м3/сут, следует определять:
[image: СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*]
Коэффициент суточной неравномерности водопотребления , учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимать равным:
[image: СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*]; [image: СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*]
Расчетные часовые расходы воды, м/ч, должны определяться по формулам:
[image: СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*]
Коэффициент часовой неравномерности водопотребления  следует определять из выражений:
[image: СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*],
где α- коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемые [image: СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*]1,2-1,4; [image: СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*]0,4-0,6; β- коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 12

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения
Таблица11
	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн
	125-160

	То же, с ванными и местными водонагревателями
	160-230

	То же, с централизованным горячим водоснабжением
	220-280

	  Примечания
1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут.

2 Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

 3 Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

4 Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

5 Удельное водопотребление в населенных пунктах с числом жителей свыше          1 млн. чел. допускается увеличивать при обосновании в каждом отдельном случае и согласовании с уполномоченными государственными органами.

6 Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений органов местной власти.








Значение коэффициента  в зависимости от численности жителей
 Таблица 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффи-
циент 
	Численность жителей, тыс. чел.

	

	До 0,1 
	0,15
	0,2 
	0,3 
	0,5 
	0,75
	1 
	1,5
	2,5
	4 
	6 
	10 
	20 
	50 
	100
	300 
	1000 и более


	

	4,5 
	4 
	3,5 
	3 
	2,5 
	2,2 
	2 
	1,8
	1,6
	1,5
	1,4 
	1,3
	1,2
	1,15
	1,1 
	1,05
	1 

	

	0,01
	0,01
	0,02
	0,03
	0,05
	0,07
	0,1
	0,1
	0,1
	0,2
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6 
	0,7 
	0,85
	1 

	     Примечания
1 Коэффициент  при определении расходов воды для расчета сооружений, водоводов и линий сети следует принимать в зависимости от численности обслуживаемых жителей, а при зонном водоснабжении - от численности жителей в каждой зоне.

2 Коэффициент  следует принимать при определении напоров на выходе из насосных станций или высотного положения башни (напорных резервуаров), необходимого для обеспечения требуемых свободных напоров в сети в периоды максимального водоотбора в сутки максимального водопотребления, а коэффициент - при определении излишних напоров в сети в периоды минимального водоотбора в сутки минимального водопотребления.


                      
Баланс  водоснабжения  и  водоотведения  по  Артемьевскому  сельскому  поселению  на  2016  год.

	Категория  потребителей
	Объем  водоснабжения,  куб.м.
	Объем  водоотведения, куб.м.

	1
	2
	3

	Население
	26160,09
	25447,95

	Бюджетная  сфера
	2195,40
	2195,40

	Прочие  потребители
	2543,28
	2543,28

	Собственные  нужды (котельные)
	3044,50
	-

	Потери  в  сетях
	1018,30
	-

	Всего  по  поселению:
	34961,57
	30186,63



В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 21 октября 2013 г. № 192- э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год», Положением о департаменте энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 09.08.2012                   № 709 – п «Об утверждение положения о департаменте энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившим силу постановления Администрации области от 25.08.2004 № 141 и внесении изменений в постановление Администрации области от 18.12.2007 №676 – а», в связи с обращением муниципального унитарного предприятия «Тутаевские коммунальные системы», на основании решения правления департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 13.12.2013 департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области приказывает:
1. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и водоотведение (очистку сточных вод) для муниципального унитарного предприятия «Тутаевские коммунальные системы» на 2014 год согласно приложению
2.Тарифы, установленные пунктом 1, применяются соответственно с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.

ТАРИФЫ
на  услуги холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые муниципальным унитарным предприятием Тутаевского муниципального района «Тутаевские  коммунальные  системы», на 2015 год
 (с разбивкой на календарные периоды)
по  Артемьевскому  сельскому  поселению

	Наименование услуги
	налогообложение
	Тариф, руб/м3

	
	
	с 01.01.2015
по 30.06.2015
	с 01.07.2015
по 31.12.2015

	Холодное водоснабжение
	без НДС
	13,21
	16,07

	
	с НДС
	15,59
	18,96

	Водоотведение  и  очистка  сточных  вод
	без НДС
	9,46
	9,68

	
	с НДС
	11,16
	11,42










РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Проектные решения водоснабжения Артемьевского сельского поселения Тутаевского муниципального района базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.
В соответствии с п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.
Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Федеральному закону от 22 июня 2008 года                 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»                   (в ред. от 02.07.2013 года), а также СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.13130.
Хранение пожарного объема воды предусматривается в специальных резервуарах или открытых водоемах. Вода для тушения пожара подается мотопомпами, автонасосами, а также стационарно установленными насосами. Необходимый объем воды, забираемый из водоемов, определяют, исходя из расчета                  потребности на 3-хчасовое тушение пожара. Трехчасовой запас воды составляет
Qпож = 5х3, 6х3 = 54 мз – при расходе 5 л/с;
Qпож = 10х3, 6х3 = 108 мз – при расходе 10 л/с и т. д.
Полезная вместимость водоемов обычно в пределах 50-150 м3, устанавливаются попарно (при этом в каждом из них должно храниться не менее половины объема воды) с радиусом действия 100-150м при тушении пожара мотопомпами, 150-200м – при наличии автонасосов. Для устройства водоема необходимо место с учетом следующих факторов: имеющихся средств забора и подачи воды; качества грунтов и уровня грунтовых вод; возможности и способов наполнения водой; удобства подъезда пожарных машин; близости расположения к объекту или группе объектов, требующих наибольшего количества воды на тушение.
 В качестве источников водоснабжения могут использоваться водоемы - копани, пруды, водохранилища, резервуары, озера. Так же возможно предусмотреть систему наружного пожаротушения из открытых водотоков с устройством пирсов с организацией свободного подъезда пожарных машин в любое время года.
Существующие пожарные водоемы (водоисточники) сохраняются и при необходимости восстанавливаются. 
Полив садово-огородных культур и зеленых насаждений предусматривается осуществить водой из открытых водоёмов в зависимости от деревни: реки, сеть ручьев, прудов, шахтных колодцев.

Зоны санитарной охраны источников питьевого  водоснабжения
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Тутаевского района являются поверхностные и подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Регламенты  использования  территории  зон  санитарной  охраны поверхностных источников  водоснабжения
Таблица14
	Наименование зон  и  поясов
	Запрещается
	Допускается

	I  пояс  ЗСО
	- Все  виды  строительства;
 - Выпуск  любых  стоков;
 - Размещение  жилых  и  хозбытовых  зданий; 
- Проживание  людей;
 - Посадка  высокоствольных  деревьев;
 - Применение  ядохимикатов  и  удобрений; 
- Купание,  стирка  белья,  водопой  скота.   
	- Ограждение  и  охрана;
 - Озеленение; 
- Отвод  поверхностного  стока  на  очистные  сооружения.

	II  и  III  пояса 
	- Размещение  складов  ГСМ,  ядохимикатов,  минеральных  удобрений,  накопителей  промстоков,  шламохранилищ,  кладбищ,  скотомогильников,  полей  ассенизации,  полей  фильтрации,  навозохранилищ,  силосных  траншей,  животноводческих  и  птицеводческих  предприятий,  выпас  скота;
- Применение  удобрений  и  ядохимикатов, 
- Рубка  леса  главного  пользования  и  реконструкции;
 - Сброс  промышленных,  сельскохозяйственных,  городских  и  ливневых  сточных  вод, содержание  в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы;
- При  наличии  судоходства   сброс  фановых и подсланевых вод и твердых отходов.       
	- Строительство  жилых,  промышленных  и  сельскохозяйственных  объектов  с  отводом  стоков  на  очистные  сооружения; 
- Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения; 
- Купание,  туризм,  водный  спорт,  рыбная  ловля  в  установленных  и  обустроенных  местах; 
- Добыча  песка,  гравия,  дноуглубительные  работы  по  согласованию  с  госсаннадзором; 
-Использование  химических  методов  борьбы  с  эвтрофикацией  водоемов  по согласованию  с  госсаннадзором; 
- При  наличии  судоходства  оборудование  судов,  дебаркадеров и  брандвахт  устройствами  для  сбора  фановых  и  подсланевых  вод  и  твердых  отходов; 
- Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. 
- Рубки ухода и санитарные рубки леса



Регламенты использования  территории зон санитарной  охраны  подземных источников питьевого водоснабжения
Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода.  В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также  прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Проведенные исследования качества вод в скважинах говорят об относительной стабильности водоносного комплекса.
Забор воды из скважин производится из защищенного водоносного горизонта, сверху водоносный горизонт перекрыт толщей валунных суглинков четвертичных отложений и глинами с прослоями мергелей верхних плотных триасовых отложений. Общая мощность перекрытия водоносного горизонта составляет 60-80 мм.
На основании СанПиН 2.1.4.1110-02 при защищенном водоносном горизонте ЗСО 1 пояса принимается радиусом 30 м.

Регламенты  использования  территории  зон  санитарной  охраны подземных источников  водоснабжения
Таблица 15
	Наименование зон  и  поясов
	Запрещается
	Допускается

	I  пояс  ЗСО
	- Все  виды  строительства; 
- Выпуск  любых  стоков; 
- Размещение  жилых  и  хоз.-бытовых  зданий;
 - Проживание  людей; 
- Посадка  высокоствольных  деревьев; 
- Применение  ядохимикатов  и  удобрений;
- Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров   
	- Ограждение  и  охрана; - Озеленение; - Отвод  поверхностного  стока  на  очистные  сооружения. - Твердое покрытие на дорожках - Оборудование зданий канализацией  с отводом сточных вод на КОС - Оборудование водопроводных сооружений  с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита

	II  и  III  пояса
	-Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли 
- Размещение  складов  ГСМ,  ядохимикатов,  минеральных  удобрений,  накопителей  промстоков,  шламохранилищ,  
 - Размещение кладбищ,  скотомогильников,  полей  ассенизации,  полей  фильтрации,  навозохранилищ,  силосных  траншей,  животноводческих  и  птицеводческих  предприятий,  выпас  скота; 
- Применение  удобрений  и  ядохимикатов, 
- Рубка  леса  главного  пользования  и  реконструкции; -        
	-Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) 
- В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. 
– Рубки ухода и санитарные рубки леса





С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.
На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Так же запорно-регулирующая арматура отвечает последним стандартам качества и имеет высокую степень надежности.
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Водоснабжение
В целях реализации Генерального плана и перспективного развития водопроводных сооружений Артемьевского сельского поселения необходимо:
Предусмотреть установку обезжелезивания воды.
Для устойчивой и экономичной работы артскважин, а также резкого снижения утечки на водопроводных сетях поселка необходимо внедрить автоматизированную систему «АСУР».
Провести разведку подземных вод для нужд поселений с помощью Ивановской геологоразведочной экспедиции, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе.
Проектом Генерального плана предусмотрено строительство:
- в дер.Емишево – сети водопровода с закольцовкой с существующими сетями,      3 артскважины с дебетом 7-8 м³/ч каждая и 2 водонапорные башни, протяженность сетей водопровода на 1 очередь и расчетный срок реализации составит 6,3 км., материал труб – полиэтилен. 1 очередь реализации Генерального плана предусматривает строительство 1 артскважины и 1 водонапорную башню. Протяженность сетей водопровода 2,8 км.
- в дер.Столбищи, дер.Осташево - сети водопровода с закольцовкой с существующими сетями,   2 артскважины с дебетом  7 м³/ч каждая и 3 водонапорные башни, протяженность сетей водопровода на 1 очередь и расчетный срок реализации составит 6,2 км., материал труб – полиэтилен. 1 очередь реализации Генерального плана предусматривает строительство 1 артскважины и 1 водонапорной башни. Протяженность сетей водопровода 3,5 км.
- Выполнить проект реконструкции существующего водопровода протяженностью 1,6 км.
[bookmark: _Toc259092965]Водоотведение
Генеральным планом Артемьевского сельского поселения даны предложения по организации системы водоотведения в районах нового строительства.
Возможно 2 варианта организации системы водоотведения для проектируемой коттеджной и общественно-деловой застройки.  
Согласно первому варианту, система водоотведения предусматривается централизованной, в каждом населенном пункте проектируются очистные сооружения. 
Во втором случае  отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории коттеджной застройки предусмотрено на локальные очистные сооружения, проектируемые на каждом застраиваемом участке. На проектируемые очистные сооружения отводятся хозяйственно-бытовые стоки от общественно-деловой застройки. Преимущества второго варианта организации системы водоотведения:
- значительно уменьшаются затраты на строительство канализационных сетей;
- производительность, а, следовательно, и стоимость очистных сооружений во втором случае уменьшается;
- независимость строительства коттеджной застройки от ввода в эксплуатацию проектируемых очистных сооружений.
Первая очередь реализации Генерального плана предусматривает строительство внутрипоселковых канализационных сетей со сбором стоков в планируемые очистные сооружения производительностью 100 – 120 м³/сут.
С вводом в эксплуатацию канализационных сетей в расчетный срок реализации Генерального плана (2025год) очистные сооружения расширяются до производительности 200 – 250 м³/сут. 
Дер. Емишево – протяженность канализационных сетей при строительстве                   1 очереди ориентировочно составит 2,8 км, при строительстве в расчетный срок –             3 км., материал труб – полиэтилен, диаметр – 100 – 150 мм.
Дер.Столбищи, дер. Осташево - протяженность канализационных сетей при строительстве 1 очереди ориентировочно составит 3,8 км, при строительстве в расчетный срок – 3,2 км., материал труб – полиэтилен, диаметр – 100 – 150 мм.
Для коренного улучшения водопроводно-канализационных сооружений Артемьевского сельского поселения необходимо создание специализированной службы.


РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Артемьевского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия:
а) на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;
Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.
Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.

б) на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке. 
До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях.
Технологий по обеззараживанию питьевой воды хлором на территории Артемьевского сельского поселения не применяются. 

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. 
5.2.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади. 
 В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования территории муниципального образования необходимо отметить: 
- проектирование и строительство очистных сооружений канализации; 
- проектирование и строительство централизованной сети канализации; 
- установка выгребов и септиков полной заводской; 
- проведение мониторинга степени очистки сточных вод; 
- организация своевременного вывоза жидких нечистот на сливную станцию; 
- утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод. 
Учитывая малочисленность населения устройство централизованной канализации нерационально. В данном случае рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения. 
Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения. 

5.2.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод. 
Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%. Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов. Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами: 
- высокая степень очистки сточных вод - 98%; 
- безопасность для окружающей среды; 
- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины; 
- компактность; 
- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения; 
- срок службы 50 лет и больше. 
Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.






РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребление недоброкачественной питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Решение указанной проблемы осуществимо только программным методом.
В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов. К таким расходам относятся: 
- проектно-изыскательские работы; 
- строительно-монтажные работы; 
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; 
- приобретение материалов и оборудования; 
- пусконаладочные работы; 
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.); 
- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы. 
Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.  Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.
В таблице  представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий. 
Таблица16
	№
п/п
	Наименование источников
	Стоимость (тыс. руб)
	План реализации инвестиционной программы по годам

	
	
	
	2013-
2018
	2018-
2028

	1
	Всего инвестиций по водоснабжению (в соответствии с мероприятиями на расчетный срок)
	442,329*
	+
	+

	2
	Всего инвестиций по водоотведению (в соответствии с мероприятиями на расчетный срок)
	100,000*

	+
	+


 *ежегодное выделение средств  в соответствии с Программой комплексного развития поселения.































Схема водоснабжения и водоотведения Артемьевского поселения


План мероприятий по подготовке объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы по МУП  ТМР  "Тутаевские  коммунальные  системы" 	
	Мероприятия
	Единица измерения
	Объемы работ в натуральном выражении
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Объемы финансирования, тыс. рублей

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	средства местного бюджета
	средства предприятий и организаций ЖКХ
	дефицит  денежных  средств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Водопроводные системы (Артемьевское с.п.)
	 
	 
	442,329
	 
	191,329
	77,200
	173,800

	Хлорирование скважин  дер. Столбищи
	шт.
	2
	18,000
	 
	 
	18,000
	 

	Установка приборов учета воды
	шт.
	1
	50,000
	 
	 
	50,000
	 

	Ремонт водонапорной башни  дер. Столбищи
	шт.
	1
	50,000
	 
	 
	9,200
	40,800

	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-85
	шт.
	1
	26,000
	 
	 
	 
	26,000

	Капитальный  ремонт  водопроводных  сетей  диам.  100 мм.  
	км.
	0,25
	191,329
	 
	191,329
	 
	 

	Ремонт водонапорной башни дер. Емишево
	шт.
	1
	15,000
	 
	 
	 
	15,000

	Ремонт артскважин (замена насосов ЭЦВ  6-6,5-80 на  БЦПЭ 1,2 кВт -80м) дер. Емишево
	шт.
	1
	24,000
	 
	 
	 
	24,000

	Хлорирование скважин (проведение анализов) дер. Емишево
	шт.
	2
	18,000
	 
	 
	 
	18,000

	Установка счетчиков на скважинахдер. Емишево
	шт.
	1
	50,000
	 
	 
	 
	50,000

	Объекты  водоотведения  (Артемьевское  с.п.)
	 
	 
	100,000
	 
	 
	100,000
	 

	Ремонт  канализационных  колодцев
	шт.
	50
	100,000
	 
	 
	100,000
	 

	 Итого по водоснабжению и водоотведению
	 
	 
	542,329 
	 
	191,329 
	177,200 
	173,800 


Таблица 17

Объемы и источники финансирования:
-объем финансирования программы;
-средства, полученные за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги, организаций коммунального комплекса, платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры;
-инженерно-технического обеспечения, тарифов организаций коммунального комплекса на подключении к системе коммунальной инфраструктуры;
-собственные и кредитные средства организаций коммунального комплекса;
-иные средства, предусмотренные законодательством
Реализация данной Программы позволит: уменьшить средний физический износ систем коммунальной инфраструктуры до 30-35 %, повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг населению, произвести наращивание мощности коммунальной инфраструктуры, обеспечить бесперебойное водоснабжение, сократить удельные расходы на эл. энергию  и другие эксплуатационные расходы, улучшит качество воды.













РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ЧЕБАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснабжения и водоотведения первоначально планируется на период, до 2018 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Артемьевского сельского поселения на 2013-2018 годы) и подлежит ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Артемьевского сельского поселения.
























РАЗДЕЛ 8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Реализация мероприятий предложенных в схемах водоснабжения населенных пунктов окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями направленными на их повышение. 
8.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения
- бурения новых артезианских скважин в составе водозаборов не имеющих резервных скважин; 
- устройство резервуаров чистой воды в составе существующих ВЗУ; 
- устройство насосных станций 2-го подъема в составе существующих ВЗУ; 
- строительство новых водозаборных узлов в составе которых имелись бы две артезианские скважины, резервуары чистой воды, насосные станции 2-подема; 
- при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода, объединять сети различных ВЗУ населенных пунктов. 
8.2. Повышение показателей качества воды
- строительство станций обезжелезивания в составе существующих и новых ВЗУ; 
- постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами и после установок обезжелезивания; 
- своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей); 
- установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей; 
- при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии. 
8.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения
- прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей централизованного водоснабжения; 
- прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки; 
- прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий предназначенных для объектов капитального строительства;  
8.4. Повышение эффективности использования ресурсов
- установить приборы учета воды на скважинах, установках обезжелезивания, насосных станциях 2-го подъема, у потребителей; 
- контроль объемов отпуска и потребления воды; 
- замена изношенных и аварийных участков водопровода; 
- использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.
Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения 
Таблица 18
	№
	Показатель
	Еденица измерения
	Базовый показатель,
2013 г.
	Целевые показатели

	
	
	
	
	2013-2018 гг.
	2018-2028 гг.

	1
	Показатель качества воды

	1.1
	Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
	%
	8
	6
	4

	1.2
	Доля проб питьевой воды в не отвечающих нормативу по микробиологическим показателям
	%
	0
	0
	0

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1
	Аварийность централизованных систем водоснабжения
	ед/100 км.
	15
	8
	5

	2.2
	Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене
	%
	80
	10
	0

	3
	Показатель качества обслуживания абонентов

	3.1
	доля жалоб на услуги водоснабжения, исполненная по годам
	%
	0,01
	0
	0

	4
	Показатель эффективности использования ресурсов

	4.1
	Уровень потерь воды при транспортировке
	%
	30
	15
	5

	4.2
	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
	%
	70
	85
	100


РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведения в границах Артемьевского сельского поселения Тутаевского района Ярославской области имеется бесхозяйный участок централизованной системы водоснабжения протяженностью 300 м, расположенный в населенном пункте д. Столбищи.
 Необходимо руководствоваться  Статьей 8 пунктом 5 Федерального закона от        07 декабря 2011 года № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении».
В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:
а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;
б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;
в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;
г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ;
д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.
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