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Введение

Основанием для разработки Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Тутаев Тутаевского района Ярославской области являются:
· Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении» и на основании технического задания; 
· Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 
· Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»; 
· Постановление Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
· СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;
· Техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения;
· Генеральный план городского поселения Тутаев НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий» в 2008 г. 
   
Схема водоснабжения и водоотведения разработана на период до 2025 года.
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Городском поселении Тутаев. 
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
-	в системе водоснабжения – водозаборы, водопроводные очистные сооружения (станция фильтрации), магистральные сети водопровода;
-	в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, биологические очистные сооружения.  
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы рекомендуется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.  
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

[bookmark: _Toc377719555][bookmark: _Toc405040258]Общие сведения

Городское поселение Тутаев  (город Тутаев ) расположен в центральной части Ярославской области на расстоянии 30 километров от областного центра г. Ярославля. Площадь территории городского поселения в его современных административных границах – 1,1 тыс.га. 
Тутаев является административным центром одноименного Тутаевского  муниципального района и с этим связано присутствие в городе инфраструктуры, обеспечивающей административные и социально-культурные функции прилегающего района. Город расположен на берегу  р.Волги, которая является не только активным природным фактором, определяющим градостроительную структуру города, но и источником питьевой воды, а также воды, используемой на нужды промышленности. Эта особенность географического положения города всегда рассматривалась как основа производственной специализации города.
В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Ярославской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, Центр муниципального района город Тутаев становится самостоятельной административно-территориальной единицей – городским поселением Тутаев, на территории которого осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории городского поселения органы исполнительной и представительной власти.
Численность населения городского поселения Тутаев (на 2012 год) составляет 40770 человек.
Климат умеренно-континентальный с умеренно тёплым и влажным летом и умеренно холодной зимой.  Средние многолетние температуры июля   +18,2°С, января -11,1°С, среднегодовые температуры около +3,5°С.
Среднегодовая амплитуда температур довольно велика, с абсолютным максимумом +36°С и абсолютным минимумом -48°С. Пять месяцев в году (I, II, III, XI, XII) имеют средние температуры ниже 0°С.
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Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
В настоящее время источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Городского поселения Тутаев является р. Волга. Расход реки 4,78 м³/сек, 95 % обеспеченности.
Водозабор располагается выше деревни Молявино и рассчитан на подачу 56 300 м³/сутки. По напорным водоводам диаметром 600 и 700 мм вода подается  на водоочистную станцию производительностью  56 300 м³/сутки.
Водоочистная станция расположена на территории Артемьевского сельского поселения вдоль шоссе Рыбинск – Ярославль на 41 км от г. Ярославль. После очистки вода направляется в резервуары чистой воды, откуда насосами станции 2го и 3го подъема подается в городскую распределительную сеть. 
Вода на промывку фильтров подается с РЧВ емкостью 3 000 м³, насосами, установленными на насосной станции 2го подъема. Осадок после промывки фильтров направляется в резервуары шламовых и промывных вод. Вода после очистки отвечает требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».
Водопроводная сеть в городе весьма разветвлена и составляет порядка 84 км. Материал труб: чугун, сталь, пластмасса. Для тушения пожара на сети установлены пожарные гидранты. Жители, проживающие без благоустройства, пользуются водой из водоразборных колонок.
На территории с децентрализованным водоснабжением водозабор осуществляется из индивидуальных скважин и приусадебных колодцев.
Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание поверхностного водозабора из р. Волга; Насосные станции 1го, 2го и 3го подъема; водоразборных колонок – 47 шт.; сетей и водоводов протяженностью 84 км, диаметр сети 50 до 500 мм. Основным оборудованием являются центробежные насосы. Износ основных фондов составляет в среднем около 80 %, а также в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования рекомендуется провести реконструкцию систем и сооружений. 
Эксплуатацию систем водоснабжения в Городском поселении Тутаев осуществляет предприятие ООО «Тутаевский водоканал» осуществляющее регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения. Осуществляет эксплуатацию систем водоснабжения многоцелевого назначения:
-	население (питьевые и коммунально-бытовые нужды);
-	объекты соцкультбыта;
-	бюджетные организации и предприятия, водоотведения;
Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания – 2,0 м.  

[bookmark: _Toc405040261][bookmark: ZAP2E863D7]1.2 Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в Городском поселении Тутаев централизованной системой водоснабжения охвачена практически вся территория города. Других поселений на территории ГП Тутаев, кроме г. Тутаев, нет.

[bookmark: XA00MB02NA][bookmark: ZAP2JMO3EO][bookmark: bssPhr79][bookmark: _Toc405040262][bookmark: ZAP2LBK3JL]1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Система водоснабжения в городском поселении имеет 1 технологическую зону:
1. Водоснабжение г. Тутаев объединенное для хозяйственно-питьевых, противопожарных, технических нужд. Централизованная система водоснабжения включает в себя: водозабор с р. Волга, станция фильтрации, РЧВ, центральный водовод. Водопроводные сети подземные, протяжённостью приблизительно 84 км. D=50+500 мм.
Зона санитарной охраны источника водоснабжения есть.
Горячее водоснабжение в г. Тутаев обеспечивает центральная котельная водоснабжение которой производиться хоз.-питьевой водой из распределительной сети города. Информация о водонагревателях отсутствует.
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Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.1



Таблица 1.1
	Наименование, местонахождение водозабора
	Год ввода в эксплуатацию
	Глубина залегания 
	Производительность,  тыс. м3/сут
	Состав сооружений установленного оборудования (вкл. количество и объем резервуаров)
	Износ, %
	Наличие ЗСО 1 пояса, м

	
	
	
	проектная
	фактическая
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Поверхностный водозабор
	1976
	18м
	56 300
	
29019

	1. Реагентное хоз-во
2. фильтры
3. РЧВ
4. насосы
	80
	есть


Поверхностный водозабор, совмещенный со станцией 1го подъема оснащен рыбо-защитными кассетами. Далее вода поступает на реагентное хозяйство: отстойники – 6 шт., V – 2000 м3 каждый; фильтры – 8 шт., S 48м2 каждый; РЧВ – 3 шт., V 3000 м3.
На насосных станция 1го и 2го и 3го подъема установлены насосы марки Д различных мощностей. 
Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.2 
Таблица 1.2
	№ п/п
	Наименование узла и его местоположение
	Кол-во и объем резервуаров, м3.
	Оборудование

	
	
	
	марка насоса
	производи-тельность, м3/час
	напор, м
	мощность, кВт
	износ, %

	1
	Насосная станция 1го подъема
	РЧВ – 3 шт. 3000 м3 каждый
	1Д800/56
	800
	56
	200
	60-80

	
	
	
	300Д 90
	300
	90
	82
	60-80

	
	
	
	200Д60
	200
	60
	-
	60-80

	2
	Насосная станция 2го подъема
	РЧВ – 3шт. 3000 м3 каждый
	Д- 600/90
	630
	90
	-
	60-80

	
	
	
	12Д9
	12
	9
	-
	60-80

	
	
	
	1Д 1250/63
	800
	28
	90
	60-80

	
	
	
	Д-1250-65
	740
	24
	70
	60-80

	3
	Насосная станция 3го подъема
	РЧВ – 3шт. 3000 м3 каждый
	Д 630-90
	500
	38
	81
	60-80

	
	
	
	Д 800-57 (4шт)
	800
	57
	200
	60-80

	
	
	
	Д 320-50
	320
	50
	75
	60-80
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Сооружений очистки и подготовки воды на территории Городского поселения Тутаев включают в себя водоочистную станцию производительностью 56 300 м³/сутки. Водоочистная станция расположена на территории Артемьевского сельского поселения вдоль шоссе Рыбинск – Ярославль на 41 км от г. Ярославль. После очистки вода направляется в резервуары чистой воды. 
Поступление воды в водоприемные камеры осуществляется через водоприемные окна, оборудованные рыбозащитными кассетами. Далее по двум водоводам вода перекачивается до реагентного хозяйства (в реагентном хозяйстве готовятся рабочие растворы реагентов, производится их дозирование) и по напорным водоводам поступает в два вертикальных смесителя, каждый объемом 34,5 куб.м. Смесители служат для равномерного смешения воды с реагентами. Применяются коагулянты: сульфат аммония и флокулянт «Преастол», даставляются на участок в жидком виде. Далее, до поступления на отстойники, производиться первичное хлорирование гипохлоритом натрия (производиться на месте из поваренной соли). Затем по системе трубопроводов вода подается на  8 скорых фильтров с площадью фильтрации 42,3  квадратных метров.  Фильтры оборудованы засыпной фильтрующей загрузкой разных фракций - гравием, графилом, кварцевым песком, гидроантрацитом. В трубопроводах после фильтров производится вторичное хлорирование  воды гипохлоритом натрия с целью ее обеззараживания. Гипохлорит натрия подается в два водовода перед резервуарами чистой воды (после фильтров). Дозирование гипохлорита производится второй группой дозировочных насосов установленных у расходного бака.  Для обеспечения обеззараживания и создания запаса воды имеются 3 резервуара / РЧВ / по 3000 куб.м. каждый. Ежегодно производится мытьё стен, потолков, полов из брандспойта с последующей дезинфекцией хлорной известью.
Затем насосной станцией 2го подъема вода подается в сеть. Насосная станция 3го подъема включается очень редко, так как НС-II обеспечивает требуемый напор и давление в сетях.
Промывные воды с фильтров и осадок с отстойников из РПВ и РШВ по системе трубопроводов подается на буферные пуды для усреднения состава и отстаивания осадка. На станции фильтрации функционирует два буферных пруда. 




Осадок после промывки фильтров направляется в резервуары промывных вод, далее – в пруды шламонакопители, из них – в ливневую канализацию и в Красинский ручей. Вода после очистки отвечает требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Данные лабораторных анализов воды до поступления в сеть за 2013 год приведены в таблице 1.3, 1.4
Таблица 1.3
	О Т Ч Е Т
по результатам анализов питьевой воды (выход с РЧВ) лаборатории  станции фильтрации за 2013 г.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единицы
измерения
	КВАРТАЛ
	Среднее
значение
	Норматив не более

	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	
	

	1
	Температура
	Град.
	0,6
	10,3
	18,3
	5,0
	8,6
	

	2
	Цветность
	-«-«-
	12
	13
	14
	11
	13
	20

	3
	Мутность
	Мг/дм3
	0,20
	0,18
	0,17
	0,17
	0,18
	1,5

	4
	Запах при 20º С
	Балл
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	5
	Запах при 60º С
	-«-«-
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	6
	Привкус
	-«-«-
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	7
	Водород. показат.
	рН
	6,85
	6,87
	7,05
	6,98
	6,94
	6-9

	8
	Окисляемость
	Мг/дм3
	3,04
	2,94
	3,09
	3,48
	3,14
	5

	9
	Щелочность
	Ммоль/дм3
	1,2
	1,19
	1,06
	1,08
	1,13
	

	10
	Полифосфаты
	Мг/дм3
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	3,5

	11
	Сульфаты
	-«-«-
	43,77
	45,95
	45,65
	45,17
	45,14
	500

	12
	Хлориды
	-«-«-
	12,58
	11,55
	12,29
	11,46
	11,94
	350

	13
	Нитриты
	-«-«-
	0,0250
	0,0250
	0,0486
	0,0230
	0,0304
	3,0

	14
	Нитраты
	-«-«-
	1,30
	1,68
	2,23
	2,49
	1,93
	45

	15
	Ионы аммония
	-«-«-
	0,48
	0,56
	0,57
	0,46
	0,52
	1,5

	16
	Сухой остаток
	-«-«-
	186,5
	176,8
	189,3
	195,6
	187,1
	1000

	17
	Ост.актив.хлор
	-«-«-
	1,10
	1,01
	0,91
	1,09
	1,03
	0,8-1,2

	18
	Железо общее
	-«-«-
	0,078
	0,060
	0,110
	0,076
	0,081
	0,3 (1)

	19
	Свинец
	-«-«-
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	0,03

	20
	Хром
	-«-«-
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	0,05

	21
	Цинк
	-«-«-
	0,0136
	0,0136
	0,0124
	0,0133
	0,0132
	5,0

	22
	Медь
	-«-«-
	0,0151
	0,0211
	0,0227
	0,0157
	0,0187
	1,0

	23
	Марганец
	Мг/дм3
	0,0049
	0,0065
	0,0048
	0,0065
	0,0057
	0,1

	24
	Жесткость общая
	º Ж
	2,16
	1,95
	2,02
	2,01
	2,04
	7,0

	25
	Кальций
	Ммоль/дм3
	1,36
	1,23
	1,24
	1,12
	1,24
	

	26
	Магний
	Ммоль/дм3
	0,86
	0,71
	0,81
	0,87
	0,81
	

	27
	Алюминий ост.
	Мг/дм3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,19
	0,2
	0,5

	28
	ОМЧ
	КОЕ в1мл
	0,11
	0
	0,64
	0
	0,19
	50

	29
	ОКБ
	КОЕ в 100мл
	Не обн.
	Не обн.
	Не обн.
	Не обн.
	Не обн.
	Отс.

	30
	ТКБ
	КОЕ в 100мл
	Не обн.
	Не обн.
	Не обн.
	Не обн.
	Не обн.
	Отс.

	31
	Споры с. ред. клос.
	Кол-во в 20 мл
	Не обн.
	Не обн.
	Не обн.
	Не обн.
	Не обн.
	Отс.

	32
	Колифаги
	БОЕ в 100мл
	Не обн.
	Не обн.
	Не обн.
	Не обн.
	Не обн.
	Отс.

	33
	Цисты лямблий
	Кол-во в 50 л.
	Не обн.
	Не обн.
	Не обн.
	Не обн.
	Не обн.
	Отс










Таблица 1.4
	О Т Ч Е Т
по результатам анализов исходной воды (река Волга) лаборатории станции  фильтрации за 2013 г.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единицы
измерения
	КВАРТАЛ
	Среднее
значение

	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	

	1.
	Температура
	Град.
	0,5
	9,6
	17,9
	4,7
	8,2

	2.
	Цветность
	-«-«-
	64
	66
	55
	52
	59

	3.
	Мутность
	Мг/дм3
	0,92
	3,24
	3,06
	3,57
	2,70

	4.
	Запах при 20º С
	Балл
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Запах при 60º С
	-«-«-
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	Водород.  показатель
	рН
	7,65
	7,51
	7,85
	7,86
	7,72

	7.
	ХПК
	Мг/дм3
	18,95
	19,28
	19,63
	19,13
	19,25

	8.
	БПК 5
	МгО2/дм3
	1,62
	2,96
	1,80
	1,55
	1,98

	9.
	Раствор. кислород
	Мг/дм3
	7,80
	13,77
	10,51
	11,62
	1096

	10.
	Щелочность
	Ммоль/дм3
	1,99
	1,91
	1,75
	1,78
	1,86

	11.
	Фосфаты
	Мг/дм3
	0,049
	0,0739
	0,0352
	0,0330
	0,0478

	12.
	Сульфаты
	-«-«-
	11,62
	13,08
	12,10
	14,20
	12,75

	13.
	Хлориды
	-«-«-
	< 10
	< 10
	< 10
	< 10
	< 10

	14.
	Нитриты
	-«-«-
	0,0300
	0,0342
	0,0603
	0,0450
	0,0424

	15.
	Нитраты
	-«-«-
	2,41
	2,86
	2,74
	2,88
	2,72

	16.
	Ионы аммония
	-«-«-
	0,506
	0,531
	0,516
	0,470
	0,506

	17.
	Сухой остаток
	-«-«-
	216,6
	197,8
	218,0
	219,0
	212,9

	18.
	Взвешен.  вещества
	-«-«-
	4,2
	4,3
	4,7
	3,8
	4,25

	19.
	Железо общее
	-«-«-
	0,649
	0,296
	0,333
	0,499
	0,444

	20.
	Свинец
	-«-«-
	< 0,0005
	< 0,0005
	< 0,0005
	< 0,0005
	< 0,0005

	21.
	Хром
	-«-«-
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01

	22.
	Цинк
	-«-«-
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05

	23.
	Медь
	-«-«-
	0,0302
	0,0302
	0,0296
	0,0294
	0,0299

	24.
	Марганец
	Мг/дм3
	0,105
	0,108
	0,094
	0,111
	0,105

	25.
	Жесткость общая
	º Ж
	2,06
	1,84
	1,72
	1,72
	1,84

	26.
	Кальций
	Ммоль/дм3
	1,46
	1,12
	1,18
	1,19
	1,24

	27.
	Магний
	Ммоль/дм3
	0,61
	0,64
	0,64
	0,50
	0,60

	28.
	Алюминий
	Мг/дм3
	< 0,04
	< 0,04
	< 0,04
	< 0,04
	< 0,04

	29.
	СПАВа
	Мг/дм3
	< 0,015
	< 0,015
	< 0,015
	< 0,015
	< 0,015

	30
	Нефтепродукты
	Мг/дм3
	< 0,3
	< 0,3
	< 0,3
	< 0,3
	< 0,3

	31.
	ОМЧ
	КОЕ в1мл
	95,4
	221,0
	143,9
	233,5
	173,5

	32.
	ОКБ
	КОЕ в 100мл
	1540,5
	2212,1
	5393,9
	7848,8
	4248,8

	33.
	ТКБ
	КОЕ в 100мл
	906,6
	1090,1
	2030,3
	3212,1
	1809,8

	34.
	Споры с. ред. клостр.
	Кол-во в 20 мл
	10
	9
	27
	10
	14

	35.
	Колифаги
	БОЕ в 100мл
	10
	19
	31
	14
	19

	36.
	Цисты  лямблий
	Кол-во. в 50 л
	2
	5
	4
	2
	3


Как видно из таблицы вода соответствует установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
Анализ существующего состояния систем водоснабжения в г. Тутаев установил наличие следующих особенностей:
источником водоснабжения являются поверхностные воды р. Волга, качество воды которой не соответствует питьевым требованиям;
система водоподготовки воды обеспечивает качество очистки воды до требуемых показателей установленных СанПиН;
для обеззараживания воды применяется гипохлорид натрия.
Существующая система водоподготовки питьевой воды для населения ГП Тутаев соответствует все требованиям.

[bookmark: _Toc405040266]1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Городского поселения Тутаев водоснабжение осуществляется поверхностной водой из р. Волга. В системе водоснабжения города применяется трехступенчатая подача воды: насосными станциями 1го, 2го и 3го подъема. На которых применяются насосы марки Д различной производительности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.2. Удельное энергопотребление на подачу 1 м3 питьевой воды ~ 0,564 кВтч/м3. Для создания запаса и подпора воды в населенных пунктах установлено: насосная станция 3го подъема.

[bookmark: _Toc405040267][bookmark: ZAP22SA3BF][bookmark: ZAP28AS3D0][bookmark: bssPhr85]1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяженность водопроводных сетей, обеспечивающих холодным водоснабжением население и организации – 84 000 пог.м., из них: в муниципальной собственности Городского поселения Тутаев – 55 600 пог.м.; в частной собственности предприятий – 28 400 пог.м., в том числе не оформленные – 11 300 пог.м. 
Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 1.5 
Таблица 1.5 
	Наименование населенного пункта
	Место расположения водопровода
	Протяженность (м), диаметр (мм)
	хар-ка труб
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения до оси трубопроводов
	Год строительства
	Процент износа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	г. Тутаев
	л/п берег г. Тутаев
	70000,
от 20 до 600
	ПНД, чугун, сталь 
	подземная
	2 м.
	1972-2014
	80



[bookmark: _Toc405040268][bookmark: ZAP24AA3E1][bookmark: ZAP29OS3FI][bookmark: bssPhr86]1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении городского поселения Тутаев являются: значительный износ сетей водоснабжения и нестабильный не стабильный гидравлический режим. 
Большая часть водопроводных сетей на территории поселения выработали свой ресурс, имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки. В связи с ветхим состоянием и несвоевременным обслуживанием водопровода участились прорывы. Аварийность на сетях водоснабжения составляет 2,14 аварии на 1 км. трубопровода. Большой удельный вес металлических и чугунных труб в общей протяженности сетей водоснабжения вызывает угрозу вторичного загрязнения воды продуктами коррозии.
Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды и их исполнение – отсутствуют.

[bookmark: _Toc405040269][bookmark: ZAP212C3CC]1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории ГП Тутаев централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения осуществляется в г. Тутаев.
В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве теплоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему горячего водоснабжения. 
Основными источниками централизованного снабжения горячей водой является центральная котельная.
Подробная информация о водонагревателях и системе подачи отсутствует.

[bookmark: XA00M2M2MA][bookmark: ZAP26GU3DT][bookmark: bssPhr87][bookmark: _Toc405040270][bookmark: ZAP1MLO388]1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Исходя, из географического положения территория Городского поселения Тутаев не относиться к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с этим фактором в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

[bookmark: XA00M382MD][bookmark: ZAP1S4A39P][bookmark: bssPhr88][bookmark: _Toc405040271][bookmark: ZAP21SM3DR]1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

[bookmark: XA00M3Q2MG][bookmark: ZAP27B83FC][bookmark: bssPhr89]Оборудование и сети системы водоснабжения находятся в частной и муниципальной собственности Городского поселения Тутаев. Сети водоснабжения переданы в аренду ООО «Тутаевский водоканал».

[bookmark: _Toc405040272][bookmark: ZAP2M3S3JL]2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

[bookmark: XA00M4C2MJ][bookmark: ZAP2RIE3L6][bookmark: bssPhr90][bookmark: _Toc405040273][bookmark: ZAP2QV23PA]2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения Городского поселения Тутаев на период до 2024 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения. 
Принципами развития централизованной системы водоснабжения ГП Тутаев являются:
-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); 
-	удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства; 
-	постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий. 
  Основные задачи развития системы водоснабжения: 
1. реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности; 
1. замена запорной арматуры на водопроводной сети, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям; 
1. строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей г. Тутаев;
1. обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса; 
1. соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;
1. улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека; 
1. внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.
Динамика целевых показателей на 2014 год описана в пункте 7.1

[bookmark: XA00M4U2MM][bookmark: ZAP30DK3QR][bookmark: bssPhr91][bookmark: _Toc405040274][bookmark: ZAP1QAU39M]2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

Прогноз перспективного водоснабжения рассматривается в зависимости от социально-экономического развития (СЭР) Городского поселения Тутаев. Первый вариант (согласно СЭР) – предусматривает инерционную динамику развития экономики и предполагает менее благоприятное развитие внешних и внутренних факторов. Второй вариант носит более оптимистический характер, прогнозируя раскрытие потенциальных возможностей всех секторов экономики, усиление инновационной и инвестиционной составляющей экономического роста.
На основе прогнозных расчетов основных показателей демографических процессов в Ярославской области до 2025 года в период 2014-2024 г.г. численность постоянного населения Городского поселения будет снижаться, что обусловлено миграционным оттоком постоянного населения по причине переселения жителей в другие регионы и снижением рождаемости.
Генеральным планом развития Городского поселения Тутаев не предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.
Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной и смешанной малоэтажной застройки на вновь осваиваемых территориях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение водой и канализацией населения других существующих (сохраненных) сельских населенных пунктов.
Застройщики индивидуального жилищного фонда, как правило, используют автономные источники водоснабжения.
Для перспективного увеличения подачи воды в город имеется предварительная разводка подземных вод, выполненная Ивановской геологоразведочной экспедицией в 1980 году.
В местах подключения к уличным сетям устанавливается запорная арматура. Подача воды потребителям будет осуществляться замененными распределительными сетями. На вводе в каждое здание должен быть установлен водомерный узел.
Величины расходов наиболее вероятного из сценариев представлены в разделе 3.

[bookmark: _Toc405040275][bookmark: ZAP2HFQ3KE]3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды 

[bookmark: XA00M7Q2N3][bookmark: ZAP2MUC3LV][bookmark: bssPhr93][bookmark: _Toc405040276][bookmark: ZAP2F923JO]3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды ООО «Тутаевский водоканал» Городского поселения Тутаев представлен в Таблице 3.1




Таблица 3.1
	Статья расхода
	ед.
	2012
	2013
	2014

	Объем воды забранный из всех видов собственных источников
	м3/год
	10702531
	10794958
	10591900

	покупная вода
	м3/год
	-
	-
	-

	объем производства воды (водоподготовка)
	м3/год
	8388194
	8451787
	8054107

	Объем воды проданной потребителям
	м3/год
	5889368
	5607455
	5232476

	- в т.ч. населению
	м3/год
	2382093
	2182329
	2158238

	- промышленным и коммерческим потребителям
	м3/год
	3340310
	3267317
	2940256

	- бюджетным организациям
	м3/год
	166965
	157808
	133982

	потери воды
	м3/год
	2498826
	2844333
	2821631

	потребление на собственные нужды (промывка и т.д.)
	м3/год
	2314337
	2343171
	2537793


	подвозка воды
	м3/год
	-
	-
	-


[bookmark: XA00MBG2NC][bookmark: ZAP2KNK3L9][bookmark: bssPhr94]
[bookmark: _Toc405040277][bookmark: ZAP2NT83MO]3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды за 2014 год составило 10591901 м3/год, в сутки в среднем – 29019 м3/сут., максимальный суточный водоразбор 32532,75 м3/сут.
Структура территориального баланса за 2014 год представлена в таблице 3.2.
[bookmark: _Toc360699275][bookmark: _Toc360699661][bookmark: _Toc360700047]Таблица 3.2
	№ п/п
	Населенный пункт
	Водопотребление

	
	
	[bookmark: _Toc373745167][bookmark: _Toc373745422]м3/ max сут.
	[bookmark: _Toc373745168][bookmark: _Toc373745423]м3/год

	1
	г. Тутаев + (п. Константиновка, 
п. Фоминское)
	32532,75
	10591901


[bookmark: XA00M2K2M9][bookmark: ZAP2TBQ3O9][bookmark: bssPhr95]
[bookmark: _Toc405040278][bookmark: ZAP2DH63GR]3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 3.3.
[bookmark: _Toc360699353][bookmark: _Toc360699739][bookmark: _Toc360700125]Таблица 3.3
	Периоды
	Группа потребителей
	Население (жилой фонд)
	Бюджетные организации
	Прочие организации
	Итого

	2014г.
	натуральный объём тыс.м3
(удельный вес,%)
	1760,1(42%)
	125,0 (3%)
	2298,9 (55%)
	4184,0(100%)


Основным потребителем воды в г. Тутаев является промышленная зона (прочие организации) на их долю в 2014 году приходится – 55%
диаграмма 3.1
[image:                                                    2014г
] 

[bookmark: XA00M362MC][bookmark: ZAP2IVO3IC][bookmark: bssPhr96]
[bookmark: _Toc405040279][bookmark: ZAP27C83GM]3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в Городском поселении Тутаев действуют нормы удельного водопотребления, установленные Постановлением Главы ТМО №2542 от 26.12.08  см. таблицу 3.4.
[bookmark: _Toc373745172]Таблица 3.4
	[bookmark: _Toc373745174][bookmark: _Toc373745427]№ п/п 
	Вид коммунальных услуг 
	Норматив  на 1 чел в месяц 

	  
	  
	Всего 
	в том числе 
	 

	  
	  
	  
	ХВС 
	ГВС 

	  
	  
	м3 
	м3 
	м3 
	Гкал 

	1.
	Жилые дома с водоснабжением 
	  
	  
	  
	 

	1.1.
	из водоразборных колонок                 
	0,76 
	0,76 
	  
	 

	2.
	Жилые дома неканализованные:
	  
	  
	  
	 

	2.1.
	с водопроводом                           
	0,913 
	0,913 
	  
	 

	2.2.
	с водопроводом и сливом в яму            
	1,217 
	1,217 
	  
	 

	2.3.
	с водопроводом, ванной и сливом в яму    
	1,825 
	1,825 
	  
	 

	2.4.
	с водопроводом, водонагревателем и сливом в яму                             
	1,825 
	1,825 
	  
	 

	2.5.
	с водопроводом, водонагревателем, ванной и сливом в яму                    
	2,129 
	2,129 
	  
	 

	2.6.
	с водопроводом и баней 
	2,737 
	2,737 
	 
	 

	3.
	Жилые дома с водопроводом и канализацией:
	  
	  
	  
	 

	3.1.
	без ванн                                 
	2,129 
	2,129 
	  
	 

	3.2.
	с ваннами                                
	3,042 
	3,042 
	  
	 

	4.
	Жилые дома квартирного типа   с  водопроводом, канализацией и ваннами:
	  
	  
	  
	 

	4.1.
	с водонагревателями на твердом топливе 
	4,563 
	4,563 
	  
	 

	4.2.
	с газовыми водонагревателями             
	7,908 
	7,908 
	  
	 

	5.
	Жилые дома квартирного типа с   централизованным горячим водоснабжением, водопроводом, канализацией:
	  
	  
	  
	 

	5.1.
	оборудованные ваннами 1500-1700мм        
	9,125 
	5,87 
	3,255 
	0,17 

	5.2.
	оборудованные душами и сидячими ваннами  
	7,908 
	5,17 
	2,738 
	0,14 

	5.3.
	оборудованные душами, мойками,   умывальниками        
	6,6 
	3,954 
	2,646 
	0,14 

	5.4.
	оборудованные мойками, умывальниками     
	3,65 
	2,129 
	1,521 
	0,08 

	

	6.
	Общежития с водопроводом и канализацией    
	2,129 
	2,129 
	  
	 

	7.
	Общежития с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением:
	  
	  
	  
	 

	7.1.
	без душевых                              
	3,042 
	1,825 
	1,217 
	0,06 

	7.2.
	с общими душевыми                        
	4,563 
	2,433 
	2,13 
	0,11 

	7.3.
	с мойками, умывальниками и душами в каждой секции здания       
	6,083 
	3,953 
	2,13 
	0,11 

	7.4.
	с душами и сидячими ваннами              
	7,908 
	5,17 
	2,738 
	0,14 

	7.5.
	с душами и ваннами 1500-1700 мм          
	9,125 
	5,87 
	3,255 
	0,17 

	8.
	Вывоз ЖБО 
	 
	 
	0,2 
	 


Примечание:
1)Нормативы применяются для жилых помещений, не оборудованных приборами учёта.
2)Норматив водоотведения по благоустроенному жилому фонду принимается равным  нормативу водопотребления.
3)Принятые сокращения: ХВС - холодное  водоснабжение, ГВС - горячее водоснабжение.     
[bookmark: XA00M3O2MF][bookmark: ZAP2CQQ3I7][bookmark: bssPhr97][bookmark: _Toc405040280][bookmark: ZAP1MP63A7]3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Ярославской области разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ярославской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года». Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.
Оснащенность приборами учета многоквартирных жилых домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение: из 2310 чел. приборы учета установлены у 1032 чел.; промышленные объекты из 20 в 16 установлены приборы учета; в объектах соц.-культурного и бытового назначения из 7 в 6 установлены счетчики.
[bookmark: XA00M4A2MI][bookmark: ZAP1S7O3BO][bookmark: bssPhr98]
[bookmark: _Toc405040281][bookmark: ZAP21MU3GK]3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 3.5. 
Таблица 3.5
	Наименование источника водоснабжения
	Установленная производительность существ. сооружения, м3/сут
	Среднесуточный
объем потребляемой воды, м3/сут
	Резерв производственной мощности
м3/сут (%)

	Поверхностный водозабор
	56 300
	29019

	27281(48%)


[bookmark: XA00M4S2ML][bookmark: ZAP275G3I5][bookmark: bssPhr99]Как видно из таблицы существующие водозаборные сооружения работают на 52% своих производственных мощностей, поэтому дефицитов в необходимом объеме воды системы водоснабжения поселения нет, и существует резерв около в 48%. 
[bookmark: _Toc405040282][bookmark: ZAP1Q5Q3A3]3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании.
Нормы водопотребления приняты в соответствии с СП 30.1333.2010, СП 31.13330.2012 (актуализированные версии СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85).
На основании данных документов, а также общей сложившейся динамики потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного потребления воды сроком до 2024 года.
Расчет численности населения городского поселения Тутаев  произведен согласно развития города к 2024 году.
Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:
Qср.сут.=q*N/1000 (м3/сут)
где q – удельное водопотребление, л/сут. на 1 чел. (принимаем – 160). Следует учитывать, что для жилой застройки с водозаборными колонкам – 50 л/чел. в сутки;
N – численность населения с централизованным водоснабжением, чел.
Удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон в расчете на одного жителя согласно СП 31.13330.2012 следует принимать 50 л/сут. Количество расчетных дней в году – 120 (частота полива 1 раз в 2 дня)
В таблице 3.7 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные в соответствии с СП 31.1333.2010 и  СП 31.13330.2012, а также исходя из прогнозов по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ООО «Тутаевский водоканал».
Перспективный баланс водопотребления представлен в таблице 3.6.
Таблица 3.6
	Статья расхода
	ед.
	2014г
	2016г
	2018г
	2020г
	2022г
	2024г

	Водопотребление
	тыс. м3/год
	5232
	5166
	5160
	5276
	5300
	5320



Снижение водопотребления абонентами до 2018г составляет в среднем 1-2% в год. С 2018года рос водопотребления 1-2%

[bookmark: XA00M762MV][bookmark: ZAP1VKC3BK][bookmark: bssPhr100][bookmark: _Toc405040283][bookmark: ZAP1HJ837B]3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

[bookmark: XA00M7O2N2][bookmark: ZAP1N1Q38S][bookmark: bssPhr101]На территории Городского поселения Тутаев централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения.
В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве теплоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему горячего водоснабжения. 
Подробная информация о водонагревателях не предоставлена. 

[bookmark: _Toc405040284][bookmark: ZAP1RBI3CU]3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое и ожидаемое потребление воды приведены в таблице 3.7.
Таблица 3.7
	Статья расхода
	ед.
	2013г
	2014г
	2016г
	2018г
	2020г
	2022г
	2024г

	Потребление всего
	тыс м3/год
	5607,5
	5232,5
	5166
	5160
	5276
	5300
	5320

	Потребление питьевой воды
	тыс м3/год
	5607,5
	5232,5
	5166
	5160
	5276
	5300
	5320

	-среднесуточное
	тыс м3/сут
	15,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,5
	14,5
	14,6

	-максимальное суточное
	тыс м3/сут
	18,0
	16,8
	16,8
	16,8
	17,4
	17,4
	17,5


[bookmark: XA00M8A2N5][bookmark: ZAP20Q43EF][bookmark: bssPhr102]Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

[bookmark: _Toc405040285][bookmark: ZAP1ONE37M]3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Эксплуатацию систем водоснабжения в Городском поселении Тутаев ООО «Тутаевский водоканал». Организация осуществляет регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения. Ожидаемая территориальная структура водопотребления по данным генерального плана ГП Тутаев отсутствует. Изменений до 2024 года не ожидается, поэтому территориальная структура потребления значительно не измениться.

[bookmark: XA00M8S2N8][bookmark: ZAP1U60397][bookmark: bssPhr103][bookmark: _Toc405040286][bookmark: ZAP1IHE37B]3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей сельского и городского поселения приведено в таблице 3.8
Таблица 3.8
	Статья расхода
	ед.
	2014г
	2016г
	2018г
	2020г
	2022г
	2024г

	Питьевая вода
	тыс м3/год
	5232,5
	5166
	5160
	5276
	5300
	5320
	

	- в т.ч. населению
	тыс м3/год
	2158,2
	2180,0
	2201
	2245
	2250
	2260

	- бюджетным организациям
	тыс м3/год
	134,0
	133,0
	132,0
	133,0
	133,2
	133,9

	- промышленным и коммерческим потребителям
	тыс м3/год
	2940,3
	2853,0
	2827,0
	2898,0
	2916,8
	2926,1

	-пожаротушение
	м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-полив
	м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Основной потребитель воды в 2014 году – население и прочие организации, из таблицы 3.8 можно судить о том, что структура в водопотреблении к 2024 году не измениться.

[bookmark: _Toc405040287][bookmark: ZAP1TV63D8]3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Существующая система водоснабжения в силу объективных причин не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке.
В 2014 году потери воды при транспортировке в городском поселении Тутаев составили 2826 тыс. м3 за год.
Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке по системам водоснабжения указываются при ежегодном заполнении формы федерального статистического наблюдения 1- водопровод ООО «Тутаевский водоканал». Данные о фактических, а также о планируемых потерях воды предоставлены в таблице 3.9
Таблица 3.9
	Статья расхода
	ед.
	2013г
	2014г
	2016г
	2018г
	2020г
	2022г
	2024г

	Потери в сетях всего
	%
	26,3
	26,6
	27,2
	26,7
	27,1
	27,6
	27,4

	Потери в сетях питьевой воды
	тыс м3/год
	2844
	2826
	2796
	2890
	2972
	2952
	2826

	Среднесуточные потери питьевой воды
	тыс м3/сут
	7,8
	7,7
	7,7
	7,9
	8,1
	8,1
	7,7

	потери в сетях горячей воды
	м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в сетях технической воды
	м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: XA00M3M2ME][bookmark: ZAP23DO3EP][bookmark: bssPhr105][bookmark: _Toc405040288][bookmark: ZAP1UNG3C7]3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Общий перспективный баланс подачи и реализации воды на 2014-2024 городского поселения Тутаев представлен в таблице 3.10
Таблица 3.10
	Статья расхода
	ед.
	2014г
	2016г
	2018г
	2020г
	2022г
	2024г

	Подъем воды из водозабора
	тыс м3/год
	10592
	10486
	10450
	10660
	10766
	10766

	Потери в сетях всего
	%
	26,6
	27,2
	26,7
	27,1
	27,6
	27,4

	Потери в сетях питьевой воды
	тыс м3/год
	2821,5
	2826
	2796
	2890
	2972
	2952

	Подано воды в сеть
	тыс м3/год
	8054,0
	7992
	7956
	8166
	8272
	8272

	- в т.ч. населению
	тыс м3/год
	2158,2
	2180,0
	2201
	2245
	2250
	2260

	- бюджетным организациям
	тыс м3/год
	134,0
	133,0
	132,0
	133,0
	133,2
	133,9

	- промышленным и коммерческим потребителям
	тыс м3/год
	2940,3
	2853,0
	2827,0
	2898,0
	2916,8
	2926,1


Примечание: Информация по прогнозируемым потерям воды принимаем неизменной. Баланс на 2024г рассчитан приблизительно, отталкиваясь от демографического развития населения, т.к. полная информация отсутствует.
[bookmark: XA00M482MH][bookmark: ZAP24623DO][bookmark: bssPhr106][bookmark: _Toc405040289][bookmark: ZAP2AGU3LL]3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Определение требуемой мощности водозаборных сооружений выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке. Показатели требуемой мощности водозаборов представлены в таблице 3.11
таблице 3.11
	Показатели
	ед.
	2014г
	2016г
	2018г
	2020г
	2022г
	2024г

	Среднесуточная подача потребителям ХВС
	тыс. м3/сут
	14,0
	14,0
	14,0
	14,5
	14,5
	14,6

	Максимальная подача потребителям ХВС
	тыс. м3/сут
	16,8
	16,8
	16,8
	17,4
	17,4
	17,5

	Потери воды при транспортировке в сети
	тыс. м3/сут
	7,7
	7,7
	7,9
	8,1
	8,1
	7,7

	Перспективная производительность станции
	тыс. м3/сут
	56,3
	56,3
	56,3
	56,3
	56,3
	56,3

	Резерв мощности
	тыс. м3/сут
	10,6
	9,6
	9,4
	8,8
	8,3
	7,8


[bookmark: XA00M4Q2MK][bookmark: ZAP2FVG3N6][bookmark: bssPhr107]
[bookmark: _Toc405040290][bookmark: ZAP1SUA3B5]3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 №416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство РФ сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.
Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.
Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.
В соответствии с п.3 ст.12 Федерального закона №416-Ф3 органу местного самоуправления своим решением рекомендуется наделить ООО «Тутаевский водоканал» статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности и в течении трех дней со дня принятия данного решения направить его данной организации и разместить решение на официальном сайте в сети «Интернет».


[bookmark: XA00M742MU][bookmark: ZAP22CS3CM][bookmark: bssPhr108][bookmark: _Toc405040291][bookmark: ZAP2KDA3HS]4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:
[bookmark: XA00M7M2N1][bookmark: ZAP2PRS3JD][bookmark: bssPhr109][bookmark: _Toc405040292][bookmark: ZAP2JCM3IE]4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Мероприятия по реализации схем водоснабжения на основании генплана, выполненного «Институтом проблем устойчивого развития городов и территорий» в 2008 г. не разработаны. Инвестиционные программы не разрабатывались.
Предложения по развитию систем водоснабжения ООО «Тутаевский водоканал» ТМО  по г. Тутаеву в перспективе до 2020г:
· Модернизация насосных агрегатов с установкой ПЧ 315/6000 вольт, и установка усовершенствованных приборов учета воды в насосных 1-го,2-го и 3-го подъема;
· Строительство водопровода г. Тутаев, ул. Волжская Набережная - 2,1 км;
· Строительство водовода от насосной 1-го подъема до ст. фильтрации -1,5км
· Реконструкция водоводов от насосной станции 2-го подъема до автовокзала - 5,5 км;
· Реконструкция водоводов Д-500 мм от автовокзала до ОАО «ТМЗ» - 1 км;
· Замена водопровода по ул. Комсомольской до дюкера (2 нитки) - 2 км;
· Реконструкция и расширение системы водоснабжения левого берега г. Тутаева -5 км;
· Замена дюкера через р. Волга (2- нитки) -760м;
· Строительство водопроводов г. Тутаев до границ земельных участков ул. Юности; д.Рыково,  «Молявинское поле;
· Реконструкция ограждения станции фильтрации;
· Прокладка кабеля связи на станцию фильтрации и водозабор;





[bookmark: XA00M882N4][bookmark: ZAP2OR83JV][bookmark: bssPhr110][bookmark: _Toc405040293][bookmark: ZAP29EI3CO]4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно безопасной питьевой водой в требуемом объеме.

[bookmark: _Toc405040294][bookmark: _Toc380482153][bookmark: _Toc381715513]4.2.1 Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Строительство и капитальный ремонт водопроводных сетей, необходимо:
- в связи с высокой степенью износа существующих водопроводных сетй;
- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителями.
Модернизация сети позволит уменьшить число аварийных ситуаций, с целью сокращения неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке.
Все сети рекомендуется перекладывать из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» различных диаметров.
Изменение структуры водопроводной сети за счет ее кольцевания и управления напорами приведет к энергоэффективности и надежности в целом.
К санитарной надежности системы водоснабжения относятся: система контроля качества питьевой воды в подземном источнике, организация зон санитарной охраны, предотвращение вторичного загрязнения воды в распределительной сети при авариях.
Систему поливочного водопровода дачных хозяйств, необходимо предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать водоемы.
Изменения гидрогеологических характеристик подземных источников водоснабжения будут происходить в пределах, установленных документами о динамических запасах, разрешенных к использованию подземных вод. Изменения санитарных характеристик потенциальных подземных источников водоснабжения в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, происходить не будут.

[bookmark: _Toc405040295][bookmark: _Toc380482154][bookmark: _Toc381715514]4.2.2 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Мероприятия по организации и обеспечении централизованного водоснабжения на территориях ГП Тутаев, где оно отсутствует, согласно генплана не предусматриваются.

· Строительство водопровода г. Тутаев, ул. Волжская Набережная - 2,1 км;
· Строительство водопроводов г. Тутаев до границ земельных участков ул. Юности; д.Рыково,  «Молявинское поле;


[bookmark: _Toc405040296][bookmark: _Toc380482156][bookmark: _Toc381715515]4.2.3 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Мероприятия по обеспечению водоснабжения объектов перспективной застройки населенных пунктов ГП Тутаев, согласно генплана, не разрабатывались.

[bookmark: _Toc405040297]4.2.4 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Для сокращения потерь воды при ее транспортировке необходимо произвести замену всех ветхих участков трубопровода. Согласно генплана, мероприятия по модернизации трубопровода: замена ветхих участков трубопровода протяженностью 35,3 км.
[bookmark: _Toc405040298][bookmark: _Toc380482159][bookmark: _Toc381715518]4.2.5 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

Мероприятия, направленные на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации, согласно генплана:
-Реконструкция сооружений водоподготовки.

[bookmark: _Toc405040299]4.2.6 Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулярного сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использование арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды

Исходя, из географического положения территория Городское поселение Тутаев не относиться к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с этим фактором в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

[bookmark: XA00M8Q2N7][bookmark: ZAP2ET43E9][bookmark: bssPhr111][bookmark: _Toc405040300][bookmark: ZAP2BKS3ER]4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ГП Тутаев отсутствуют.

[bookmark: XA00M9C2NA][bookmark: ZAP2H3E3GC][bookmark: bssPhr112][bookmark: _Toc405040301][bookmark: ZAP1R2A3CP]4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:
· использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;
· при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских;
· Замена водоподъемных агрегатов, установка частотных приводов и создание контрольно-измерительных систем с внедрением автоматизированного управления станциями на основании мониторинга напоров в сети.

[bookmark: XA00M9U2ND][bookmark: ZAP20GS3EA][bookmark: bssPhr113][bookmark: _Toc405040302][bookmark: ZAP1USE3BQ]4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

[bookmark: XA00M462MG][bookmark: ZAP24B03DB][bookmark: bssPhr114]Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».
Расчеты за потребляемую воду будут производиться ежемесячно на основании съема показаний приборов коммерческого учета абонентов.
Информация об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды описана в пункте 3.5.

[bookmark: _Toc405040303][bookmark: ZAP1T2G3F9]4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование


Схема сетей водоснабжения ГП Тутаев в электронном варианте прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

[bookmark: XA00M4O2MJ][bookmark: ZAP22H23GQ][bookmark: bssPhr115][bookmark: _Toc405040304][bookmark: ZAP1VL23F0]4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещений насосных станций, резервуаров, остаются без изменений. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

[bookmark: XA00M722MT][bookmark: ZAP253K3GH][bookmark: bssPhr116][bookmark: _Toc405040305][bookmark: ZAP1QS23DP]4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема водоснабжения ГП Тутаев в электронном варианте прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

[bookmark: XA00M7K2N0][bookmark: ZAP20AK3FA][bookmark: bssPhr117][bookmark: _Toc405040306][bookmark: ZAP23P03CA]4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема проектируемых сетей водоснабжения прилагается в электронном варианте, проектируемые сети водоснабжения и водозаборы нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.


[bookmark: XA00M862N3][bookmark: ZAP297I3DR][bookmark: bssPhr118][bookmark: ZAP27T83HK][bookmark: XA00MCK2NM][bookmark: ZAP2DBQ3J5][bookmark: bssPhr125][bookmark: _Toc405040307][bookmark: ZAP296Q3BR]5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: XA00MD62NP][bookmark: ZAP2ELC3DC][bookmark: bssPhr126]
Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают в три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02).
Вокруг скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.
Первый пояс ЗСО (зона строгого режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30-50 м, ограждаемую забором высотой 1,2 м.
Территория должна быть спланирована и озеленена.
На территории первого пояса запрещается: 
· проживание людей;
· содержание и выпас скота и птиц;
· строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.
Мероприятия по охране подземных вод предусматриваются по двум основным направлениям – недопущению истощению ресурсов подземных вод, и защита их от загрязнения:
- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей и полива зеленых насаждений;
- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин;
- вынос из зон I пояса всех потенциальных источников загрязнения подземных вод;
- в пределах I – III ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН;
- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровненного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод) стационарные режиме наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);
- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей.

[bookmark: _Toc405040308][bookmark: ZAP25QI3BT]5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

[bookmark: _Toc360699428][bookmark: _Toc360699814][bookmark: _Toc360700200]Технологический процесс забора воды из реки и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.
[bookmark: _Toc360699430][bookmark: _Toc360699816][bookmark: _Toc360700202]Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.
[bookmark: _Toc360699432][bookmark: _Toc360699818][bookmark: _Toc360700204][bookmark: _Toc360699433][bookmark: _Toc360699819][bookmark: _Toc360700205]При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.
Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизованной системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бассейн территории Городского поселения Тутаев.

[bookmark: XA00MDO2NS][bookmark: ZAP2B943DE][bookmark: bssPhr127][bookmark: _Toc405040309][bookmark: ZAP24TM3JH]5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

[bookmark: XA00MEA2NV][bookmark: ZAP2AC83L2][bookmark: bssPhr128]На станции водоподготовки вода подвергается первичному и вторичному хлорированию:
1. линия первичного хлорирования:
Производство, приготовление, дозирование гипохлорита натрия.
Соль поваренная пищевая (изготовитель и поставщик ОАО «Илецксоль») по 10 тонн выгружается в железобетонную емкость для растворения. Заливается водопроводной водой и включается воздуходувка (2ед.) для перемешивания. Концентрация определяется по ареометру. По трубопроводам концентрированный раствор соли и вода подаются на электролизную установку Э-10 – 2шт. Контроль расхода раствора соли и воды ведется по расходомерам. Происходит процесс электролиза: разложение соляного раствора на химические соединения. Перекачивание готового раствора гипохлорита натрия  осуществляется циркуляционными насосами (2ед.) в емкость готового гипохлорита натрия – 1ед. Далее производится дозирование гипохлорита натрия насосами дозаторами (4ед.) в напорные водоводы. Правильность дозирования контролируется лабораторией путем отбора пробы воды в смесителе на содержание остаточного хлора. После смесителей вода по двум водоводам подается самотеком на отстойники.
2. вторичное хлорирование:
В трубопроводах после фильтров производится вторичное хлорирование  воды гипохлоритом натрия с целью ее обеззараживания. Гипохлорит натрия подается в два водовода перед резервуарами чистой воды (после фильтров). Дозирование гипохлорита производится второй группой дозировочных насосов установленных у расходного бака. 
При использование этого реагента должны соблюдаться следующие меры безопасности:
Правила обращения и хранения.
- Предосторожность для безопасного обращения:
С продуктом обращаться осторожно и на оборудовании, специально предназначенном для вещества. Использование индивидуальных средств защиты. Не смешивать с кислотами. Разъедает металлы. Повреждает кожу и текстиль.
- Условия для безопасного хранения, включая всевозможные несовместимости:
Хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Защищать от воздействия света. Хранить при температуре 10-20·0С. Химикат следует хранить в хорошо вентилируемых и абсолютно чистых емкостях. Предотвращать попадание продукта в окружающую среду.
Меры пожарной безопасности:
- Среда пожаротушения:
Среда пожаротушения - Специальных требований нет.
Неподходящая среда пожаротушения - Нет 
- Особая опасность, исходящая от вещества или смеси:
В случае пожара могут выделяться хлорсодержащие токсичные газы.
- Специальные защитные меры для пожарных:
В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат.
- Особые методы:
Сам продукт не является возгораемым. В случае пожара могут выделяться соединения хлора, разъедающие металл и повреждающие строения.
Меры безопасности в случае утечки 
- Индивидуальная защита, средства защиты и порядок действий при аварийной ситуации:
Обязательное использование индивидуальных средств защиты. Люди должны находиться вдали от розлива/утечки. Должна быть обеспечена соответствующая вентиляция.
- Мероприятия по защите окружающей среды:
Избегать проникновения в грунтовые почвы. Для утилизации собрать механическим способом в удобные контейнеры.
- Способы и материалы при загрязнении и очистке:
Для утилизации собрать механическим способом в удобные контейнеры. Небольшие розливы можно смыть обильным количеством воды для удаления продукта. Немедленно вымыть розлив/утечку.
Контроль за выбросом в окружающую среду. 
Не должен попадать в окружающую среду.
	

 

[bookmark: _Toc405040310][bookmark: ZAP20PC3D9]6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 
Таблица 6.1
	[bookmark: XA00MES2O2][bookmark: ZAP267U3EQ][bookmark: bssPhr131]№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измерения
	Кол-во
	Затраты, тыс. руб.
	Этап внедрения

	1
	Модернизация насосных агрегатов с установкой ПЧ 315/6000 вольт, и установка усовершенствованных приборов учета воды в насосных 1-го,2-го и 3-го подъема
	шт.
	-
	7500
	2016-2020 г.г.

	2
	Строительство водопровода
г. Тутаев, ул. Волжская Набережная
	погон. м
	2100
	11921
	2016-2020 г.г.

	3
	Строительство водовода от насосной 1-го подъема до ст. фильтрации.
-1,5км
	погон. м
	1500
	13717
	2016-2020г.г.

	4
	Реконструкция водоводов от насосной станции 2-го подъема до автовокзала
-5,5 км
	погон. м
	5500
	50400
	2016-2020 г.г.

	5
	Реконструкция водоводов Д-500 мм от автовокзала до ОАО «ТМЗ» - 1 км
	погон. м
	1000
	8500
	2016-2020 г.

	6
	Замена водопровода по ул.Комсомольской до дюкера
(2 нитки) -2 км
	погон. м
	2000
	7310
	2016-2020 г.г.

	7
	Реконструкция и расширение системы водоснабжения левого берега  г.Тутаева -5 км
	погон. м
	5000
	25000
	2016-2020 г.г.

	8
	Замена дюкера через р.Волга
(2- нитки)-760м
	погон. м
	760
	42000
	2016-2020 г.г.

	9
	Строительство водопроводов г. Тутаев до границ земельных участков ул. Юности; д.Рыково,  «Молявинское поле
	погон. м
	-
	18000
	2014-2020 г.г.

	10
	Реконструкция ограждения станции фильтрации
	погон. м
	-
	4000
	2014-2020 г.г.

	11
	Реконструкция котельной станции водоподготовки с переходом на другой вид топлива – природный газ 
	объект
	1
	5000
	2016-2020 гг


Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.



[bookmark: _Toc405040311][bookmark: ZAP2HQS3HN]7. "Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения" 
[bookmark: XA00MFE2O5][bookmark: ZAP2N9E3J8][bookmark: bssPhr133][bookmark: ZAP2DFU3J4]Таблица 7.2
	Группа
	Целевые показатели на 2013 год

	7.1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
	0

	[bookmark: _Toc405040312]7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	35,3

	
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км)
	2,14

	
	3. Износ водопроводных сетей (в процентах),%
	80%

	[bookmark: _Toc405040313]7.3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах)
	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	75%

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	45

	
	население
	45

	
	промышленные объекты
	80

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	85

	[bookmark: _Toc405040314]7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	0

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов.
	32,6 м3

	[bookmark: _Toc405040315]7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	-

	[bookmark: _Toc405040316]7.6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды

	На водоподготовку 0,413 -  кВтч/м3; водоподготовка не осуществл.

	
	
	на подачу – 0,564 кВтч/м3


[bookmark: XA00MG02O8][bookmark: ZAP2IUG3KL][bookmark: bssPhr134][bookmark: ZAP23D43ET][bookmark: XA00ME82NU][bookmark: ZAP28RM3GE][bookmark: bssPhr139]Примечание: Перспективные целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения не рассчитывались.

[bookmark: _Toc405040317][bookmark: ZAP2AT43KP]8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

[bookmark: XA00MEQ2O1][bookmark: ZAP2GBM3MA][bookmark: bssPhr140][bookmark: XA00MFA2O3][bookmark: ZAP29ME3KF][bookmark: bssPhr149]Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории Городского поселения Тутаев отсутствуют.

[bookmark: _Toc405040318][bookmark: ZAP2KK83KC]9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

[bookmark: XA00MFS2O6][bookmark: ZAP2Q2Q3LT][bookmark: bssPhr150][bookmark: _Toc405040319][bookmark: ZAP2LFS3LV]9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

На момент разработки настоящей схемы на территории Городского поселения действует централизованная система водоотведения в г. Тутаев. 
Централизованной системой водоотведения обеспечена мало-, средне этажная жилая застройка, частично индивидуальная жилая застройка, часть производственной территории. Объекты, неохваченные центральным водоотведением, используют септики, либо выгребные ямы. 
Объекты систем водоотведения в г. Тутаев находятся в муниципальной собственности ГП Тутаев и частной собственности. Эксплуатацию систем водоотведения осуществляет ООО «Тутаевский водоканал» по договору аренды.
В левобережной части ГП Тутаева действует централизованная схема водоотведения. Эксплуатацию системы водоотведения на левом берегу ГП Тутаев осуществляет ООО УК «Левобережье» по договору аренды.

[bookmark: XA00MGE2O9][bookmark: ZAP2QUE3NG][bookmark: bssPhr151][bookmark: _Toc405040320][bookmark: ZAP2HRE3FJ]9.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивается самотечными коллекторами на насосную станцию (КНС). От КНС сточные воды по системе напорных коллекторов поступают на биологические очистные сооружения (БОС). Так же существует ливневая канализация, собирающая поверхностные стоки с территории города, после локальной очистки происходит сброс на рельеф.
Производительность существующих БОС составляет 41000 м3/сутки. 
Принцип действия очистки: происходит биологическое окисление органических веществ под воздействием микрофлоры активного ила и постоянной аэрации воздухом.  
Структура очистных сооружений: 
1. КНС – перекачивают стоки на БОС;
2. приемная камера – стоки поступают в приемную камеру с встроенными решетками дробилками – 3 шт, служащими для измельчения содержащихся в стоках крупных частиц;
3. песколовки – 1 очередь –2 шт, 2 очередь- 2 шт., служащие для удаления крупных минеральных частиц, обслуживание заключается в обеспечении равномерномерности поступления стоков и откачивании насосами песка два раза в смену / 4 в сутки/, по мере накопления бункера – выгрузке песка, проведении технического обслуживания;
4. водораспределительный лоток;
5. первичные отстойники – 1 очередь- 4 шт, 2 очередь- 2 шт., служат для сбора плавающих веществ /нефтепродукты, жиры и др., задерживаемых жироловками и осаждения веществ органической и минеральной природы, с последующим их сбором илоскребом;
6. аэротенки – 1 очередь - 3 секции по 3 коридора, 2 очередь -1 секция по 2 коридора. Аэротенки представляют собой резервуар, в котором медленно движется смесь очищаемой воды и активного ила, и происходит окисление растворенных в сточной воде органических и неорганических веществ с помощью активного ила в присутствии кислорода воздуха, подаваемого воздуходувками;
7. стабилизаторы - для обработки сырых осадков, поступающих с первичных отстойников, а также избыточного ила после биологической очистки предусмотрен аэробный стабилизатор типа аэротенка;
8. вторичные отстойники – 1 очередь- 4 отстойника, 2 очередь- 2 отстойника, во вторичных отстойниках происходит  отделение активного ила от осветленной воды осаждением, ил собирается илососами;
9. контактные резервуары –– 1 очередь- резервуар трехкоридорный, 2 очередь – резервуар двухкоридорный. Резервуары служат для проведения обеззараживания стоков гипохлоритом натрия     (окисляются оставшиеся органические вещества и выпадают в осадок) осадок откачивается ежесменно, один раз в год выполняется чистка резервуаров вручную;
10. хлораторная – химическая очистка сточных вод осуществляется гипохлоритом натрия, вырабатываемый на станции фильтрации;
11. сброс в р. Волга. 
Канализационные сети выполнены из чугунных, асбоцементных, железобетонных, керамических труб диаметром 100-800 мм., общей протяженностью 41700 пог.м.
Характеристика существующих КНС представлена в таблице 9.1.
Таблица 9.1
	Местоположение насосной канализационной станции
	Год ввода в экспл.
	Марка насосов
	Кол-во насосов
	Диаметр, мм
Подвод. коллектора

	
	
	
	
	

	
	
	
	постоянно находящихся в работе
	всего
	

	КНС-1
г. Тутаев
	-
	-ФГ 216/24-б
-СМ150-125-315/4
-ФГ 144/10,5 – а
	2
	3
	300

	КНС-2
г. Тутаев
	-
	-СД – 800/32А
-2СМ 200-150-500/4
	2
	3
	300

	КНС-3
г. Тутаев
	-
	-СД 800/32А
-СД 800/32
	3
	5
	500-800

	КНС-4
г. Тутаев
	-
	-СД 250/22.5
-ВКС 2/26А
	2
	4
	350



Техническая характеристика насосов представлена в таблице 9.2
Таблица 9.2
	Наименование оборудования
	Тип (марка) насоса
	Производительность,
м3/час
	Мощность, кВТ
	Количество, шт
	Процент износа, %

	Насос для перекачки стоков
	ФГ 216/24-б
	250
	22
	1
	70-80

	
	СМ150-125-315/4
	200
	37
	1
	70-80

	
	ФГ 144/10,5 – а
	160
	7,5
	1
	70-80

	
	2СМ 200-150-500/4
	400
	250
	2
	70-80

	
	СД 800/32А
	800
	132
	2
	70-80

	
	СД 800/32
	800
	132
	3
	70-80

	
	СД 250/22.5
	250
	37
	3
	70-80

	
	ВКС 2/26А
	7,2
	2,2
	1
	70-80




В Российской Федерации требования, предъявляемые к степени очистки сточных вод, утверждены МДК 3-01.2001. «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов».
Информация, содержащая сведения о качестве очистки сточных вод представлена в таблице 9.3
Таблица 9.3
	Ингридиент
	Фактический сброс
	БОС 500м
	Водозабор
	4-й подъем

	БПК, мг О2/дм3
	2,05
	2,01
	1,8
	2

	Взвешенные вещества, мг/дм3
	6,85
	6,7
	6,2
	7

	pH
	-
	8,14
	8,08
	8,04

	ХПК,мг О2/дм3
	22,84
	25
	24
	25

	Азот аммоний, мг/дм3
	0,104
	0,16
	0,16
	0,16

	Нитриты, мг/дм3
	0,019
	0,035
	0,03
	0,03

	Нитраты, мг/дм3
	1,2
	1,5
	1,16
	1,3

	Фосфаты (Р), мг/дм3
	0,049
	0,05
	0,05
	0,05

	Сульфаты, мг/дм3
	28,68
	11,06
	10
	10

	Хлориды, мг/дм3
	10,17
	10
	10
	10

	Железо, мг/дм3
	0,065
	0,05
	0,05
	0,05

	АПАВ
	-
	0,015
	0,015
	0,015

	Нефтепродукты
	0,29
	0,3
	0,3
	0,3


В левобережной части ГП Тутаев работают КНС «ОПХ» (ул. Толбухина), КНС «Волгарь» (ул. 2-я Овражная), ЛОС-Мега (ул. 2-я Овражная), Очистные Сельхозтехники (пос. Купоросный), находящихся на обслуживании ООО УК «Левобережье».
Мощность очистных сооружений и КНС:
КНС «ОПХ» - 37 м3/год;
КНС «Волгарь» - 37 м3/год;
ЛОС-Мега – 37 м3/год;
Очистные СХТ – 256 м3/год
Канализационные сети выполнены из чугунных, асбоцементных, керамических труб диаметром 80-300 мм, общей протяженностью 4,1 км.
Объекты, неохваченные центральным водоотведением, используют септики, либо выгребные ямы с последующим вывозом ассенизаторской машиной до КНС.
КНС «ОПХ» находится в поселке ОПХ, к насосной станции канализации подключены дома по улице Толбухина. На КНС имеется дренажный насос марки СМ 100-65-200.
КНС «Волгарь» находится на улице 2-я Овражная, на станцию поступают хозяйственно-бытовые стоки с 5-ти многоквартирных домов, в КНС имеется два фекальных насоса СМ 80-50-2200, имеется резервуар на 50м3.
Очистные сооружения поселка Сельхозтехника находятся на окраине города (пос. Купоросный). На очистных имеется: канализационно-насосная станция, здание фильтров, резервуары. В очистные сооружения поступают стоки от 4-х многоквартирных домов, нескольких одноэтажных домов и производственных цехов. На очистных СХТ имеется насос для перекачки стоков 2СМ 100-65-200, СМ80-50-200, насос для очистки стоков НДМН-4, компрессор.
Локальные очистные сооружения канализации хозяйственно-бытовых сточных вод поселка ПМК-15 находятся на ул. 2-я Овражная (в районе СОШ №2). На очистные попадают стоки с 5-ти многоквартирных домов, с объекта социальной сферы МОУ СОШ №2. На очистных сооружениях установлен: насос для перекачки стоков AF 132М/2С-11, для очистки стоков ARKAL 01/06 304 UZI, для транспортировки стоков PUMP F 32/200С.
Информация о населении, 
пользующихся услугой «Централизованное водоотведение»

	Места компактного проживания
	Многоквартирные жилые дома
	Количество квартир
	Количество проживающих (человек)

	1
	2
	3
	4

	Поселок «ОПХ»
	15
	158
	391

	Поселок «Волгарь»
	5
	84
	243

	Поселок «ПМК-15»
	7
	102
	328

	Поселок «СХТ»
	4
	36
	116

	Всего
	31
	380
	1078



[bookmark: _Toc405040321][bookmark: ZAP2K4G3M5]9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На территории Городского поселения Тутаев действует комбинированная (централизованная: фекальная, производственная, ливневая и децентрализованная) система водоотведения. 
Централизованной системой водоотведения обеспечена мало-, средне этажная жилая застройка, частично индивидуальная жилая застройка, часть производственной территории. Объекты, неохваченные центральным водоотведением, используют септики, либо выгребные ямы, септики, с последующим вывозом ассенизаторской машиной до КНС. 
Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивается самотечными коллекторами на насосные станции (КНС). От КНС сточные воды по системе напорных коллекторов поступают на биологические очистные сооружения (БОС). 
На территории г. Тутаев действует 4 канализационных насосных станций. 
Производительность существующих БОС составляет 41000 м3/сутки. 
Биологические очистные сооружения (БОС) расположены на восточной части жилой зоны населенного пункта, на территории Константиновского сельского поселения. БОС предусматривают механическую и биологическую очистку сточных вод. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Волга. Сбор ливневых сточных вод осуществляется на отдельные коллекторы и собирается для механической очистки путем отстаивания.

[bookmark: XA00M842N9][bookmark: ZAP2PJ23NM][bookmark: bssPhr153][bookmark: _Toc405040322][bookmark: ZAP1RSM389]9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
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Обработка осадка предусмотрена по схеме: аэробная стабилизация смеси осадков или избыточного активного ила с подсушкой на иловых площадках и последующей утилизацией.
Песок из песколовок помещается на песковую площадку.
Избыточный активный ил из вторичных отстойников обрабатывается в аэробном стабилизаторе.
Дренажные воды от песковых и иловых площадок возвращаются на очистку в приемную камеру очистных сооружений.

[bookmark: _Toc405040323][bookmark: ZAP1KCA39C]9.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивается самотечными коллекторами на насосные станции (КНС). От КНС сточные воды по системе напорных коллекторов поступают на биологическиее очистные сооружения (БОС). Канализационные сети выполнены из чугунных, железобетонных, асбоцементных труб диаметром 100-500 мм, общей протяженностью 41700 пог.м. (на 2013 год). Данные по годам строительства трубопровода отсутствуют, следовательно, и информация по износу сетей.
Таблица9.3
	Наименование населенного пункта
	Место расположения водопровода
	Протяженность (м), диаметр (мм)
	хар-ка труб
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения до оси трубопроводов
	Год строительства
	Процент износа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	г. Тутаев
	территория
 г. Тутаев
	41700,
от 100 до 500
	Железобетон,
чугун, асбоцемент,
керамика 
	подземная
	2-4 м.
	-
	70-80


В левобережной части г. Тутаева канализационные сети выполнены из чугунных, асбоцементных труб диаметром 80-300 мм, общей протяженностью 4,1 км. Сети находятся в удовлетворительном состоянии. Эксплуатирующая организация – ООО УК «Левобережье» производит ремонт сетей, ремонт канализационных колодцев, замену насосного оборудования. 
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Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По канализационным сетям отводятся на очистку все хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на канализованной территории городского поселения Тутаев. 
В условиях экономии воды и ежегодного увеличения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационных сетей и очистных сооружений. Поэтому особое внимание необходимо уделить их реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.
При эксплуатации БОС наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.
Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивает устойчивую работу систем канализации муниципального образования.
Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:
· строгим соблюдением технологических регламентов;
· регулярным обучением и повышением квалификации работников;
· контролем над ходом технологического процесса;
· регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;
· регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;
· внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.
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Анализ существующего состояния системы водоотведения показал наличие следующих особенностей:
Имеется высокий износ сетей водоотведения;
Качество очистки сточных вод на существующих БОС удовлетворяет требованиям СаНПиН и обеспечивает требуемую пропускную способность;
негативное влияние сброса сточных вод на рельеф на состояние окружающей природной среды.
Для повышения комфортности проживания населения, а также для улучшения экологической обстановки на его территории, необходимо провести:
установку герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности;
Сброс неочищенных ливневых и сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

[bookmark: XA00MF82O2][bookmark: ZAP258M3FF][bookmark: bssPhr157][bookmark: _Toc405040326][bookmark: ZAP1P6O39D]9.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории Городского поселения Тутаев централизованная система водоотведения существует в г. Тутаев, который является единственным населенным пунктом, входящим в состав данного ГП. Объекты, неохваченные центральным водоотведением, используют выгребные ямы, либо септики, с последующим вывозом ассенизаторской машиной до КНС или выбросом на приусадебных территориях.

[bookmark: XA00MFQ2O5][bookmark: ZAP1ULA3AU][bookmark: bssPhr158][bookmark: _Toc405040327][bookmark: ZAP2ECG3NG]9.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

[bookmark: XA00MGC2O8][bookmark: ZAP2JR23P1][bookmark: bssPhr159]Длительный срок эксплуатации без должного ремонта могли привести к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения, следствием этого может является низкая надежность работы систем, и высокая угроза возникновения аварий. В связи с ветхостью сетей и увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется:
установку герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности;
замену ветхих сетей водоотведения;
Замена оборудования, насосов, имеющего высокий износ.

[bookmark: _Toc405040328][bookmark: ZAP2TDK3PO]10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

[bookmark: XA00M7G2N5][bookmark: ZAP32S63R9][bookmark: bssPhr160][bookmark: _Toc405040329][bookmark: ZAP2H9K3JP]10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

[bookmark: XA00M822N8][bookmark: ZAP2MO63LA][bookmark: bssPhr161]Информация по балансу поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения г. Тутаев представлена в таблице 10.1. 
Таблица 10.1
	
	ед.
	2012
	2013
	2014

	Объем сточных вод, собранных в систему водоотведения
	м3/год
	7560414
	7291085
	7220390

	объем сточных вод, поступивших на очистку
	м3/год
	7560414
	7291085
	7220390

	объем сточных вод, прошедших очистку
	м3/год
	7560414
	7291085
	7220390


Баланс водоотведения ООО УК «Левобережье» за 2012-2014 гг., план 2015-2016гг.
	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Истекший год
(i-4) 2012
	Истекший год
(i-3) 2013
	Истекший год
(i-2) 2014
	Текущий год
(i-1) 2015
	Очеред-
ной год (i) 2016

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	ожид
	

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Прием сточных вод
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Объем сточных вод, принятых у абонентов
	тыс.м3
	57,5
	44,7
	57,5
	38,0
	57,5
	40,5
	46,4
	40,5
	40,5

	1.1.1
	в пределах норматива по объему
	тыс.м3
	57,5
	44,7
	57,5
	38,0
	57,5
	40,5
	46,4
	40,5
	40,5

	1.1.2
	сверх норматива по объему
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	По категориям сточных вод:
	тыс.м3
	57,5
	44,7
	57,5
	38,0
	57,5
	40,5
	46,4
	40,5
	40,5

	1.2.1
	жидких бытовых отходов
	тыс.м3
	57,5
	44,7
	57,5
	38,0
	57,5
	40,5
	46,4
	40,5
	40,5

	1.2.2
	поверхностных сточных вод
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.1
	от абонентов, которым установлены тарифы
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.2
	от других абонентов
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3
	у нормируемых абонентов
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.4
	у многоквартирных домов и приравненных к ним
	тыс.м3
	43,0
	36,1
	43,0
	34,6
	43,0
	36,0
	43,0
	36,0
	36,0

	1.2.5
	у прочих абонентов, в том числе:
	тыс.м3
	6,9
	5,9
	6,9
	3,4
	6,9
	4,5
	3,4
	4,5
	4,5

	1.2.5.1
	категория абонентов 1
	тыс.м3
	1,4
	1,0
	1,4
	0,9
	1,4
	2,0
	0,9
	2,0
	2,0

	1.2.5.2
	категория абонентов 2
	тыс.м3
	5,5
	4,9
	5,5
	2,5
	5,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	1.2.5.3
	категория абонентов 3 (структ. подразделения)
	тыс.м3
	7,6
	1,7
	7,6
	0
	7,6
	0
	0
	0
	0

	1.3
	По абонентам
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.1
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.1.1
	организация 1
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.1.2
	организация 2
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.1.n
	организация n
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.2
	от собственных абонентов
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Неучтенный приток сточных вод
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.1
	Организованный приток
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.2
	Неорганизованный приток
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5
	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс.м3
	57,5
	44,7
	57,5
	38,0
	57,5
	40,5
	46,4
	40,5
	40,5

	2.1
	На собственные очистные сооружения
	тыс.м3
	57,5
	44,7
	57,5
	38,0
	57,5
	40,5
	46,4
	40,5
	40,5

	2.2
	Другим организациям
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
	тыс.м3
	57,5
	44,7
	57,5
	38,0
	57,5
	40,5
	46,4
	40,5
	40,5

	3.1
	Объем сточных вод, прошедших очистку
	тыс.м3
	57,5
	44,7
	57,5
	38,0
	57,5
	40,5
	46,4
	40,5
	40,5

	3.2
	Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
	тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Объем обезвоженного осадка сточных вод
	тыс.м3
	14,9
	11,6
	14,9
	9,8
	14,9
	10,5
	12,0
	10,5
	10,5

	5
	Темп изменения объема отводимых сточных вод
	%
	100,0
	77,7
	100,0
	66,0
	100,0
	70,0
	80,7
	100,0
	100,0



[bookmark: _Toc405040330][bookmark: ZAP2C2I3HT]10.2 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

[bookmark: XA00M8K2NB][bookmark: ZAP2HH43JE][bookmark: bssPhr162]Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности в коллектора и на очистные сооружения, на территории г. Тутаев составляют 305328 м3 в год. Сбор ливневых стоков организован по коллекторам на локальную очистку с последующим выбросом на рельеф.
[bookmark: _Toc405040331][bookmark: ZAP2BEC3DT]10.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

[bookmark: XA00M962NE][bookmark: ZAP2GSU3FE][bookmark: bssPhr163]В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей г. Тутаев осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Очистные сооружения канализации в г. Тутаев – одни. Прибор учета сточных вод отсутствует. То есть учет очищенных сточных вод осуществляется по работе насосного оборудования с применением коэффициента.
[bookmark: _Toc405040332][bookmark: ZAP2EJE3NE]10.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Информация по балансам поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения ГП Тутаев за последние 10 лет представлена в общем виде не в полном объеме и показана в таблице 10.1 за 2012, 2013, 2014.
[bookmark: XA00M9O2NH][bookmark: ZAP2K203OV][bookmark: bssPhr164][bookmark: _Toc405040333][bookmark: ZAP2B323MH]10.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений

[bookmark: XA00MC22NR][bookmark: ZAP2GHK3O2][bookmark: bssPhr165]Информация по прогнозным балансам поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения ГП Тутаев на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений не представлена. Прогнозируемое поступление сточных вод следует принимать, отталкиваясь от демографического изменения населения, а также планируемых промышленных зон, в данном случае наблюдается тенденция к уменьшения постоянно проживающего населения г. Тутаев. Ввиду этого объемы сточных вод принимаем как постепенно уменьшающиеся в эквиваленте 5-10%.
[bookmark: _Toc405040334][bookmark: ZAP29843FA]11. Прогноз объема сточных вод

[bookmark: XA00MAA2MO][bookmark: ZAP2EMM3GR][bookmark: bssPhr166][bookmark: _Toc405040335][bookmark: ZAP2NHS3K2]11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

[bookmark: XA00MGA2O7][bookmark: ZAP2T0E3LJ][bookmark: bssPhr167]Фактическое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод, м3/год представлено в таблице 10.1 Информация о планируемых поступлениях вод в центральную систему водоотведения на ближайшие годы отсутствуют. 
[bookmark: _Toc405040336][bookmark: ZAP2MAC3IP]11.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
[bookmark: XA00M7E2N4][bookmark: ZAP2ROU3KA][bookmark: bssPhr168]
На территории Городского поселения Тутаев действует комбинированная (централизованная: фекальная, производственная, ливневая и децентрализованная) система водоотведения. 
Централизованной системой водоотведения обеспечена мало-, средне этажная жилая застройка, частично индивидуальная жилая застройка, часть производственной территории. Объекты, неохваченные центральным водоотведением, используют септики, либо выгребные ямы, септики, с последующим вывозом ассенизаторской машиной до КНС. 
Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивается самотечными коллекторами на насосные станции (КНС). От КНС сточные воды по системе напорных коллекторов поступают на биологические очистные сооружения (БОС). 
На территории г. Тутаев действует 4 канализационных насосных станций. 
Производительность существующих БОС составляет 41000 м3/сутки. 
Биологические очистные сооружения (БОС) расположены на восточной части жилой зоны населенного пункта. БОС предусматривают механическую и биологическую очистку сточных вод с термомеханической обработкой осадка. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Волга. Сбор ливневых сточных вод осуществляется на отдельные коллекторы ОАО «ТМЗ» и сбрасывается 6ю выпусками в реку и на рельеф г. Тутаев без очистки.

[bookmark: _Toc405040337][bookmark: ZAP2BS43F5]11.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
[bookmark: XA00M802N7][bookmark: ZAP2HAM3GM][bookmark: bssPhr169]
Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п.2.1 СНиП 2.04.03-85.
Объем хозяйственно-бытовых стоков, отводимых с территории г. Тутаев, составляет 456,52 м3/сут.
Таблица 11.1
	Наименование источника водоснабжения
	Проектная производительность существ БОС м3/сут
	Фактическая производительность существ. БОС м3/сут
	Среднесуточный
объем поступаемых стоков, м3/сут
	Резерв производственной мощности
м3/сут (%)

	КОС 
г. Тутаев
	41000
	21716
	19975,5
	19298,4 (47%)


Из таблицы видно, что фактическая производительность БОС является достаточной для обработки поступающих сточных вод, и имеется резерв в 47%. 

[bookmark: _Toc405040338][bookmark: ZAP24PK3G3]11.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. 
В настоящее время на территории г. Тутаев действует 4 канализационных насосных станций. Они перекачивают поступаемые стоки на БОС для дальнейшей их очистки. Количество насосов, характеристики и их марки представлены в таблице 9,2.
	
[bookmark: XA00M8I2NA][bookmark: ZAP2A863HK][bookmark: bssPhr170][bookmark: _Toc405040339][bookmark: ZAP20K83C9]11.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ существующего состояния системы водоотведения показал наличие следующих особенностей: канализационные очистные сооружения обеспечивают требуемую степень очистки сточных вод и имеют достаточную производительность (с резервом в 47%) для обработки всех поступающих стоков
Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п.2.1 СНиП 2.04.03-85.
Объем хозяйственно-бытовых стоков, отводимых с территории г. Тутаев, составляет 19494м3/сут за 2014г.
Из вышеизложенного видно, что существующих производственных мощностей БОС г. Тутаев хватает с избытком. Качество очистки удовлетворяет всем требованиям СаНПиН. На существующие БОС принимаются дополнительные сточные воды с прилегающих поселений п. Константиновский и п. Фоминское.

[bookmark: _Toc405040340][bookmark: ZAP2RM03L7]12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 

[bookmark: XA00M9M2NG][bookmark: ZAP2RPI3L8][bookmark: bssPhr172][bookmark: _Toc405040341][bookmark: ZAP2KVU3K9]12.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Городского поселения Тутаев на период до 2024 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.
Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;
· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:
· строительство и реконструкция существующих очистных сооружений с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду;
· обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;
· повышение энергетической эффективности системы водоотведения;
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:  
· показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
· показатели качества обслуживания абонентов; 
· показатели качества очистки сточных вод; 
· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 
·  соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Динамика значения целевых показателей на 2013 год описаны в пункте 15.1

[bookmark: _Toc405040342][bookmark: ZAP2JFQ3IF]12.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Мероприятия по реализации схем водоотведения на основании генплана ГП Тутаев не разрабатывались. 
Предложения по развитию систем водоотведения ООО «Тутаевский водоканал» ТМО  по г. Тутаеву в перспективе до 2020г:
· Модернизации системы отопления БОС г.Тутаева с переходом на природный газ;
· Строительство  двух ниток  напорного канализационного коллектора от КНС- 2 до БОС с увеличением сечения трубопровода до 300мм – 4км;
· Реконструкция канализационной насосной станции № 3 с модернизацией насосного оборудования;
· Реконструкция напорных коллекторов от КНС-3 до БОС;
· Модернизация насосного оборудования КНС-2 и КНС-4;
· Реконструкция канализационного самотечного коллектора по ул. Волжская Набережная. -2,2 км;
· Строительство самотечной канализации г. Тутаев, ул. Ямской, Благовещенской. Строительство системы канализации с насосной станцией в КМТ «Надежда»;
· Строительство коллектора от границ участка «Молявинское поле» до ул. Волжская Набережная;
· Строительство приемной камеры на БОС с установкой усовершенствованных решеток дробилок;
· Модернизация насосного оборудования КНС5,6,7.
[bookmark: XA00MCI2NT][bookmark: ZAP2OUC3K0][bookmark: bssPhr174]
[bookmark: _Toc405040343][bookmark: ZAP29HM3CP]12.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
[bookmark: XA00MAQ2MQ][bookmark: ZAP2F083EA][bookmark: bssPhr175]
Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения обоснованы необходимостью обеспечения качественного отвода сточных вод с канализованной территории.
Модернизация сети, ремонт и замена насосных агрегатов, оборудования на сетях водоотведения позволит уменьшить число аварийных ситуаций, с целью сокращения попадания неочищенных стоков на рельеф и качественного обслуживания абонентов, обеспечивающего отвод всего объема сточных вод собираемых с канализованной территории.

[bookmark: _Toc405040344][bookmark: ZAP1QHG39M]12.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

[bookmark: XA00MBC2MT][bookmark: ZAP20023B7][bookmark: bssPhr176]Перечень основных объектов по строительству и реконструкции системы водоснабжения:
· Строительство приемной камеры на БОС с установкой усовершенствованных решеток дробилок;
· Реконструкция канализационной насосной станции № 3 с модернизацией насосного оборудования;

[bookmark: _Toc405040345][bookmark: ZAP24EI3DC]12.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Для обеспечения надежности работы комплекса БОС, рекомендуется выполнить следующие мероприятия:
использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;
при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

[bookmark: XA00M7U2N6][bookmark: ZAP24I43DD][bookmark: bssPhr177][bookmark: _Toc405040346][bookmark: ZAP1MHU373]12.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Схема водоотведения Городское поселение Тутаев в электронном виде прилагается. Месторасположение объектов систем водоотведения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоотведения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.
[bookmark: XA00M8G2N9][bookmark: ZAP1S0G38K][bookmark: bssPhr178]
[bookmark: _Toc405040347][bookmark: ZAP1VG23F0]12.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

[bookmark: XA00M922NC][bookmark: ZAP24UK3GH][bookmark: bssPhr179]Схема водоотведения Городского поселения Тутаев в электронном виде прилагается. Ориентировочный размер СЗЗ у БОС мощностью равен 500 метров, КНС – 15 м в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1. /2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.1.10, табл.1, прим.6. Все проектируемые очистные сооружения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.
[bookmark: _Toc405040348][bookmark: ZAP226M3CE]12.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

[bookmark: XA00M9K2NF][bookmark: ZAP27L83DV][bookmark: bssPhr180][bookmark: XA00MBA2MS][bookmark: ZAP2CRO3EO][bookmark: bssPhr184]Схема водоотведения Городского поселения Тутаев в электронном виде прилагается. Все проектируемые объекты систем водоотведения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.


[bookmark: _Toc405040349][bookmark: XA00MBS2MV][bookmark: ZAP2O9C3M9][bookmark: bssPhr185]13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 

[bookmark: _Toc405040350][bookmark: ZAP2E3E3G8]13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
[bookmark: XA00MCE2N2][bookmark: ZAP2JI03HP][bookmark: bssPhr186]
В числе необходимых мероприятий в совершенствовании системы канализования территории городского поселения необходимо отметить: 
· Модернизации системы отопления БОС г.Тутаева с переходом на природный газ;
· Реконструкция канализационной насосной станции № 3 с модернизацией насосного оборудования;
· Модернизация насосного оборудования КНС-2 и КНС-4;
· Строительство приемной камеры на БОС с установкой усовершенствованных решеток дробилок;
· Прокладка кабеля связи на БОС.
Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

[bookmark: _Toc405040351][bookmark: ZAP2DI83P9]13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

[bookmark: XA00M902NB][bookmark: ZAP2J0Q3QQ][bookmark: bssPhr187]Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.
Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью и в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостированием, вермикомпостированием.
В случае, если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам СанПиН по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: коагуляция, отстаивание, фильтрование на кварцевых фильтрах, хлорирование или обработка очищенных стоков УФ.

[bookmark: _Toc405040352][bookmark: ZAP257M3GV]14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

[bookmark: XA00M9I2NE][bookmark: ZAP2AM83IG][bookmark: bssPhr188]Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 14.1.

Таблица 14.1
	№
п/п
	Наименование 
	Един.
измер.
	количество
	Сроки  строительства
	Затраты, тыс. руб

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Модернизации системы отопления БОС г. Тутаева с переходом на природный газ
	шт
	1
	2016-2020 г.г.
	4500

	2
	Строительство двух ниток напорного канализационного коллектора от КНС- 2 до БОС с увеличением сечения трубопровода до 300мм 
	пог. м.
	4000
	2016-2020 г.г.
	21916

	3
	Реконструкция канализационной насосной станции № 3 с модернизацией насосного оборудования
	шт.
	1
	2016-2020 г.г.
	10500

	4
	Реконструкция напорных коллекторов от КНС-3 до БОС 
	пог. м.
	6500
	2014-2020 г.г.
	4000

	5
	Модернизация насосного оборудования КНС-2 и КНС-4
	шт.
	2
	2016-2018 г.г.
	4500

	6
	Реконструкция канализационного самотечного коллектора по ул. Волжская Набережная
	пог. м.
	2200
	2015-2020 г.г.
	5000

	7
	Строительство самотечной канализации г. Тутаев, ул. Ямской, Благовещенской. Строительство системы канализации с насосной станцией в КМТ «Надежда»
	пог. м.
	-
	2014-2020 г.г.
	15000

	8
	Строительство коллектора от границ участка «Молявинское поле» до ул. Волжская Набережная
	пог. м.
	-
	
	

	9
	Строительство приемной камеры на БОС с установкой усовершенствованных решеток дробилок
	шт.
	1
	2014-2020 г.г.
	22500

	10
	Модернизация насосного оборудования КНС5,6,7
	шт
	3
	2016-2020г
	3000,0


Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.
[bookmark: _Toc405040353][bookmark: ZAP2L063NA][bookmark: ZAP2QEO3OR][bookmark: bssPhr189][bookmark: ZAP2FUA3LE]15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 
[bookmark: XA00MBS2NO][bookmark: ZAP2LCS3MV][bookmark: bssPhr190]
[bookmark: _Toc405040354][bookmark: ZAP309O3TL]15.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
[bookmark: XA00MCE2NR][bookmark: ZAP35OA3V6][bookmark: bssPhr191]
Динамика целевых показателей развития централизованных систем водоотведения городского поселения Тутаев представлена в таблице 15.1.
Таблица 15.1
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2013 год

	1
	2
	3

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	7,3

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, ед./км
	11,86

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	80

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения), %
	65

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	100%

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % 
	100%

	4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения
	1. Объем снижения потребления электроэнергии (тыс. кВтч/год)
	-

	5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	-

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 м3сточных вод, кВт ч/м3
	на перекачку – 1,102 кВт ч/м3

	
	
	на очистку – 1,704 кВт ч/м3


Примечание: Планируемые целевые показатели централизованного водоотведения г. Тутаев не предоставлены
[bookmark: _Toc405040355][bookmark: ZAP2TVA3SN]15.2 Показатели качества обслуживания абонентов

[bookmark: XA00MD02NU][bookmark: ZAP33DS3U8][bookmark: bssPhr192]В 2014 г. аварий на напорных сетях водоотведения было 10 аварий. Сбоев и перерывов в приеме сточных вод не было. Для устранения аварий на сетях водоотведения в ООО «Тутаевский водоканал» создана аварийная бригада.  Сбои происходили по причине засора трубопроводов канализации и утечек на напорных коллекторах сетей канализации. Устранение засоров производится в течении 2-х часов после поступления заявки.
В 2013-2014 гг. утечек на сетях водоотведения в левобережной части ГП Тутаев не было. Засоры трубопроводов канализации устранялись специально созданной бригадой своевременно.
	
[bookmark: _Toc405040356][bookmark: ZAP2IIG3IL]15.3 Показатели качества очистки сточных вод
[bookmark: XA00MDI2O1][bookmark: ZAP2O123K6][bookmark: bssPhr193]
Информация о качестве очистки сточных вод по г. Тутаев.
Таблица 15.2
	Ингридиент
	Фактический сброс
	БОС 500м
	Водозабор
	4-й подъем

	БПК, мг О2/дм3
	2,05
	2,01
	1,8
	2

	Взвешенные вещества, мг/дм3
	6,85
	6,7
	6,2
	7

	pH
	-
	8,14
	8,08
	8,04

	ХПК,мг О2/дм3
	22,84
	25
	24
	25

	Азот аммоний, мг/дм3
	0,104
	0,16
	0,16
	0,16

	Нитриты, мг/дм3
	0,019
	0,035
	0,03
	0,03

	Нитраты, мг/дм3
	1,2
	1,5
	1,16
	1,3

	Фосфаты (Р), мг/дм3
	0,049
	0,05
	0,05
	0,05

	Сульфаты, мг/дм3
	28,68
	11,06
	10
	10

	Хлориды, мг/дм3
	10,17
	10
	10
	10

	Железо, мг/дм3
	0,065
	0,05
	0,05
	0,05

	АПАВ
	-
	0,015
	0,015
	0,015

	Нефтепродукты
	0,29
	0,3
	0,3
	0,3




[bookmark: _Toc405040357][bookmark: ZAP2A923E6]15.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

[bookmark: XA00MBQ2MU][bookmark: ZAP2ACK3E7][bookmark: bssPhr194]По данному пункту информация отсутствует.


[bookmark: _Toc405040358][bookmark: ZAP2CCK3M1]15.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод

[bookmark: XA00MCC2N1][bookmark: ZAP2CG63M2][bookmark: bssPhr195]По данному пункту информация отсутствует.

[bookmark: _Toc405040359][bookmark: ZAP27BU3G7]15.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

По данному пункту информация отсутствует.

[bookmark: XA00MCU2N4][bookmark: ZAP2CQG3HO][bookmark: bssPhr196][bookmark: _Toc405040360]16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозные объекты централизованных систем водоотведения на территории Городского поселения Тутаев присутствуют в частном секторе.



Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»
Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202 
тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800
адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru
Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183
По заданию: Администрации Городского поселения Тутаев
Юридический адрес: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Романовская, д. 16
Изменения внесены в 2015 году Администрацией Тутаевского МР.
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