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пояснительная записка

1. общие сведения
Настоящим проектом предусматривается строительство заходов ВЛ 220 кВ на Ярославскую ТЭС и прокладка волоконно-оптической линии связи на ВЛ 220 кВ Ярославская - Тутаев.

Строительство заходов ВЛ 220 кВ на Ярославскую ТЭС осуществляется на вновь отводимых землях. Прокладка ВОЛС производится на действующей ВЛ 220 кВ Ярославская – Тутаев. На территории производства работ отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального и местного значения, а также памятники историко-культурного наследия.
На залесенных территориях прохождение трассы предусматривается параллельно  технологическим коридорам существующих ВЛ с расширением просеки при необходимости, минимально затрагивая земли лесфонда.

Для реконструкции ВЛ 220 кВ Ярославская – Тутаев, ВЛ 220 кВ Ярославская – Тверицкая, строительства заходов на Ярославскую ТЭС выполнен комплекс  инженерных изысканий. 
Реконструкция ВЛ 220 кВ Ярославская - Тверицкая предусматривает разрыв существующей линии между опорами №100 и №101 у ПС Ярославская и прокладку проектируемых заходов на Ярославскую ТЭС на двухцепных опорах.  Протяженность захода составляет 32,7 км.

Реконструкция ВЛ 220 кВ Ярославская – Тутаев предусматривает разрыв существующей линии на расстоянии ок. 5,1 км от ПС Тутаев между опорами №236 и №237 и прокладку проектируемых заходов на Ярославскую ТЭС на двухцепных опорах. Протяженность захода составляет 12,3 км.
Проектом также предусмотрена прокладка волоконно-оптической линии связи на существующей ВЛ 220 кВ Ярославская – Тутаев.
Общая протяженность заходов составляет 45 км.
Проектируемые заходы ВЛ 220 кВ согласно «Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009, относятся к нормальному уровню ответственности.

Трасса проектируемого двухцепного захода ВЛ 220 кВ «Ярославская ТЭС – Ярославская №1» и «Ярославская ТЭС – Тутаев» проходит вблизи следующих населенных пунктов: Куприяново – Омелино – Кипелки – Шеломово (Рис.1).
Трасса проектируемого двухцепного захода ВЛ 220 кВ «Ярославская ТЭС – Ярославская №2» и «Ярославская ТЭС – Тверицкая» проходит вблизи следующих населенных пунктов: Дубки – Петлино – Зиновьевское – Никульское – Медведково – Сарафоново – Губцево.  

На основании полученных при согласовании, а также при проектировании данных, проведена работа по формированию проекта планировки территории.
Реализация данного проекта позволит снизить дефицит энергоресурсов в Ярославской области, повысить надежность энергоснабжения потребителей.
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Рис.1. Обзорная карта захода ВЛ 220 кВ на Ярославскую ТЭС
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
В административном отношении участок изысканий расположен в пределах Тутаевского и Ярославского районов Ярославской области РФ.
Трассы проектируемых ВЛ 220 кВ преимущественно проходят по сельскохозяйственным землям ввиду большой площади их разработки в районе прохождения трассы, землям лесфонда и ООПТ регионального значения. На территории производства работ отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального и местного значения, а также памятники историко-культурного наследия.
Прокладка ВОЛС осуществляется на действующей ВЛ 220 кВ Ярославская – Тутаев, частично проложенной по землям ООПТ регионального значения – памятники природы «Долина р. Печегда» и государственный зоологический заказник «Козьмодемьянский». Для осуществления строительства проектируемых ВЛ на этих территориях Правительством Ярославской области выпущены  постановления о выделении зоны ограниченного хозяйственного использования в составе ООПТ.
Проектом предусматривается:

- строительство двухцепного захода ВЛ 220 кВ Ярославской ТЭС – Ярославская №1 и ВЛ 220 кВ Ярославская ТЭС – Тутаев протяженностью 12,3 км;

- строительство двухцепного захода ВЛ 220 кВ Ярославской ТЭС – Ярославская №2 и ВЛ 220 кВ Ярославская ТЭС – Тверицкая протяженностью 32,7 км;

- подвес волоконно-оптической линии связи на ВЛ 220 кВ Ярославская ТЭС – Ярославская №1 и ВЛ 220 кВ Ярославская ТЭС – Тутаев общей протяженностью 70,3 км;  на ВЛ 220 кВ Ярославская ТЭС – Тверицкая - протяженностью 34 км. 

На период строительства ВЛ во временное пользование отводятся земельные участки для выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с Постановлением Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г., согласно которому земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны. 
Ширина полосы отвода под строительство принята равной 18 м.
Для монтажа волоконно-оптической линии связи по существующей ВЛ 220 кВ отвод земли не предусмотрен в соответствии с «Правилами проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше» РД 153-34.0-48.518-98 п.1.3. 

В границах Тутаевского района правообладателями земельных участков являются: ООО «Тутаевские просторы», ЗАО «Волна-2», Администрация Тутаевского района. 
3. ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», установления санитарно-защитных разрывов для ВЛ не требуется.

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Владельцу ВЛ и организации, занимающейся строительством ВЛ, предоставляются в постоянное пользование земельные участки для размещения опор, установка которых предусмотрена проектом. Размеры этих участков определяются по эскизам базовых проекций опор с учетом конструктивного исполнения фундаментов и зоны защиты, размер которой составляет 1 м в каждую сторону от контура проекции опоры на поверхность земли, для земельных участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель, кроме земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения, и 1,5 метра от контура проекции опоры на поверхность земли для земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения,  согласно Постановлению Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.

На период строительства ВЛ во временное пользование отводятся земельные участки для выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с Постановлением Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г., согласно которому земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны. 
Ширина полосы отвода под строительство принята равной 18 м.
Для монтажа волоконно-оптической линии связи по существующей ВЛ 220 кВ отвод земли не предусмотрен в соответствии с «Правилами проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше» РД 153-34.0-48.518-98 п.1.3. 

Ведомость отвода земель в постоянное пользование под проектируемые опоры двухцепного захода ВЛ 220 кВ «Ярославская ТЭС – Ярославская №1» и «Ярославская ТЭС – Тутаев» представлена в таблице 4.1, ВЛ 220 кВ «Ярославская ТЭС – Ярославская №2» и «Ярославская ТЭС – Тверицкая» представлена в таблице 4.2.

Таблица 4.1 – Ведомость постоянного отвода земель под опоры ВЛ 220 кВ «Ярославская ТЭС – Ярославская №1», «Ярославская ТЭС – Тутаев»

	№ п/п
	Обозначение опоры
	Ед. изм.
	Количество
	Площадь отведения  земель в постоянное пользование под опору на земельных участках всех категорий земель, кроме земельных участков сельскохозяйственного назначения, м²
	Площадь отведения  земель в постоянное пользование под опору на  земельных участках сельскохозяйствен-ного назначения, м²

	1
	П220-2т
	шт.
	-
	27
	39,22
	52,92

	2
	У220-1+5
	шт.
	-
	4
	75,69
	94,09

	3
	У220-1+9
	шт.
	2
	-
	98,01
	118,81

	4
	У220-2т+9
	шт.
	-
	13
	98,01
	118,81

	5
	У220-2т+14
	шт.
	-
	5
	129,96
	153,76

	
	ИТОГО
	шт.
	2
	49
	196,02
	4118,53


Отвод земель в постоянное пользование двухцепного захода ВЛ 220 кВ «Ярославская ТЭС – Ярославская №1», «Ярославская ТЭС – Тутаев» составляет 0,431 га.
Отвод земли во временное пользование для строительства проектируемых двухцепных заходов ВЛ 220 кВ «Ярославская ТЭС – Ярославская №1», «Ярославская ТЭС – Тутаев» составляет 22,36 га.

Таблица 4.2– Ведомость постоянного отвода земель под опоры ВЛ 220 кВ «Ярославская ТЭС – Ярославская №2», «Ярославская ТЭС – Тверицкая»

	№ п/п
	Обозначение опоры
	Ед. изм.
	Количество
	Площадь отведения  земель в постоянное пользование под опору на земельных участках всех категорий земель, кроме земельных участков сельскохозяйственного назначения, м²
	Площадь отведения  земель в постоянное пользование под опору на  земельных участках сельскохозяйствен-ного назначения, м²

	1
	П220-2т
	шт.
	16
	20
	627,52
	1058,4

	2
	ПМ220-2т
	шт.
	14
	32
	113,96
	448

	3
	У220-1+5
	шт.
	-
	2
	75,69
	188,18

	4
	У220-1+9
	шт.
	2
	-
	196,02
	118,81

	5
	У220-2т+5
	шт.
	10
	27
	756,9
	2540,43

	6
	У220-2т+9
	шт.
	15
	32
	1470,15
	3801,92

	7
	У220-2т+14
	шт.
	-
	3
	129,96
	461,28

	
	ИТОГО
	шт.
	57
	116
	3164,55
	8498,21


Ширина просеки при прохождении ВЛ 220 кВ через лесные насаждения определяется согласно Приказу Рослесхоза №223 от 10.06.2011 «Об утверждении правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» п.8 (а) и принята равной ширине охранной зоны ВЛ 220 кВ: по 25 м в обе стороны  по оси ВЛ от крайних проводов. Охранная зона для ВЛ 220 кВ определена в соответствии с п. "а" Приложения к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1220) и равна 64 м.
Площадь вырубаемых многолетних насаждений для двухцепного захода ВЛ 220 кВ «Ярославская ТЭС – Ярославская №1», «Ярославская ТЭС – Тутаев» составляет 8,462 га.

Площадь вырубаемых многолетних насаждений для двухцепного захода ВЛ 220 кВ «Ярославская ТЭС – Ярославская №2», «Ярославская ТЭС – Тверицкая» составляет 43,16 га.
Ведомость землепользователей двухцепного захода ВЛ 220 кВ «Ярославская ТЭС – Ярославская №1» и «Ярославская ТЭС – Тутаев» представлена в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Ведомость землепользователей двухцепного захода ВЛ 220 кВ «Ярославская ТЭС – Ярославская №1» и «Ярославская ТЭС – Тутаев»
	№
	Пикетаж
	Землепользователи
	Кадастровый номер
	Протяженность (м)

	1
	Пк0 – Пк01+84,99
	-
	76:17:0204401:337
	184,99

	2
	Пк01+84,99 – Пк58+08,71
	ФГУП "Григорьевское"
	76:17:0204401:283
	5623,72

	3
	Пк58+08,71 – Пк60+10,95
	МО Тутаевкий р-н
	76:15:021601
	202,24

	4
	Пк60+10,95 – Пк67+28,40
	ООО "Слобода"
	76:15:021601:179
	717,45

	5
	Пк67+28,40 – Пк81+77,27
	ООО "Тутаевские просторы"
	76:15:021601:178
	1448,87

	6
	Пк81+77,27 – Пк82+22,07
	ООО "Тутаевские просторы"
	76:15:021601:74
	44,8

	7
	Пк82+22,07 – Пк87+20,84
	ЗАО "Волна-2"
	76:15:021601:216
	498,77

	8
	Пк87+20,84 – Пк91+07,46
	ЗАО "Волна-2"
	76:15:021601:213
	386,62

	9
	Пк91+07,46 – Пк92+10,56
	ЗАО "Волна-2"
	76:15:021601:81
	103,1

	10
	Пк92+10,56 – Пк94+30,00
	ЗАО "Волна-2"
	76:15:021601:199
	219,44

	11
	Пк94+30,00 – Пк94+40,21
	ЗАО "Волна-2"
	76:15:021601:81
	10,21

	12
	Пк94+40,21 – Пк96+46,59
	ЗАО "Волна-2"
	76:15:021601:199
	206,38

	13
	Пк96+46,59 – Пк107+29,97
	ЗАО "Волна-2"
	76:15:021601:217
	1083,38

	14
	Пк107+29,97 – Пк107+91,89
	ЗАО "Волна-2"
	76:15:021601:195
	61,92

	15
	Пк107+91,89 – Пк123+34,93
	ЗАО "Волна-2"
	76:15:021601
	1543,04


Для временного размещения материалов, конструкций и оборудования на местах строительства предусмотрены площадки размером: для промежуточных опор – 560 м2, для анкерно-угловых – 700 м2. Также на площадке размещаются тягово-тормозные комплексы, барабан с кабелем, вспомогательная техника. 

Хранение отвала грунта по трассе ВЛ 220 кВ предусмотрено в пределах ширины полосы отвода, дополнительного отвода земли не требуется.

В соответствии с проектом предусмотрен дополнительный отвод земли для переустройства существующих ВЛ:

- двухцепной ВЛ 35 кВ Чебоково 1,2, 

- ВЛ 0,4 кВ УКЗ А7 ООО «Газпром трансгаз Ухта»,

- ВЛ 6 кВ Ярославсого НПЗ им. Д.И. Менделеева.
5. ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Трассы проектируемых ВЛ 220 кВ преимущественно проходят по сельскохозяйственным землям ввиду большой площади их разработки в районе прохождения трассы, землям лесфонда и ООПТ регионального значения. На территории производства работ отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального и местного значения, а также памятники историко-культурного наследия.
Прокладка ВОЛС осуществляется на действующей ВЛ 220 кВ Ярославская – Тутаев, частично проложенной по землям ООПТ регионального значения – памятники природы «Долина р. Печегда» и государственный зоологический заказник «Козьмодемьянский». 
Проектируемый заход ВЛ 220 кВ Ярославская ТЭС – Ярославская №1, Ярославская ТЭС – Тутаев пересекает ООПТ «Долина р. Печегда». Протяженность трассы по землям ООПТ составляет 0,57 км. Данное проектное решение принято в связи с условиями прокладки:

-  стесненность прокладки в связи с наличием магистральных газопроводов и сопутствующих коммуникаций вдоль проектируемой трассы;

- требования  собственника пересекаемых земель по прокладке трассы.

  Проектируемый заход ВЛ 220 кВ Ярославская ТЭС – Ярославская №2, Ярославская ТЭС – Тверицкая проложен вдоль границ заказника «Козьмодемьянский», преимущественно по территории, свободной от многолетних насаждений. Протяженность трассы по землям заказника составляет 3,36 км. Данное проектное решение принято в связи с отказом собственников пересекаемых сельскохозяйственных угодий и земель, предназначенных под жилую застройку, по прохождению трассы ВЛ. 

Для осуществления строительства проектируемых ВЛ  Правительством Ярославской области подготовлены проекты постановлений о выделении зоны ограниченного хозяйственного использования в составе ООПТ.  
На залесенных территориях прохождение трассы предусматривается параллельно  технологическим коридорам существующих ВЛ с расширением просеки при необходимости, минимально затрагивая земли лесфонда.  

Комплекс работ по сооружению ВЛ состоит из четырех этапов:

- подготовительных работ - разбивка центров опор и оси ВЛ, вырубка просек и расчистка трассы, переустройство инженерных сооружений (при необходимости), строительство необходимых временных сооружений и развозка материалов по трассе, демонтажных работ;

- строительных работ – разбивка котлованов, земляные работы, устройство фундаментов и заземляющих устройств, сборка, установка, выверка и закрепление опор;

- монтажных работ – раскатка и соединение проводов  и тросов, подъем их на опоры, натягивание и закрепление на опорах, установка гасителей вибрации, монтаж грозозащитных устройств;

 - пусконаладочных работ и сдачи ВЛ в эксплуатацию.

Охрана земель в период строительства (реконструкции) и эксплуатации обеспечивается следующими мерами:

- минимизацией площади изымаемых и нарушенных земель;

- предупреждением химического загрязнения почв;

- рекультивацией нарушенных земель.

6. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ИНЖЕНЕРНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ И КОММУНИКАЦИЯМИ

Пересечения проектируемых трасс ВЛ 220 кВ с инженерными сооружениями выполнены в соответствии с СТО 56947007-29.240.55.016-2008 «Нормы технологического проектирования линий электропередачи напряжением 35 – 750 кВ», ПУЭ 7 изд. Перечень всех переходов и пересечений с объектами, сооружениями и природными преградами ВЛ 220 кВ Ярославская ТЭС – Ярославская №1, Ярославская ТЭС-Тутаев представлен в таблице 6.1 и ВЛ 220 кВ Ярославская ТЭС – Ярославская №1, Ярославская ТЭС-Тутаев в таблице 6.2.

Таблица 6.1 – Перечень природных и искусственных сооружений и пересечений трассы захода  ВЛ 220 кВ «Ярославская ТЭС – Ярославская №1»,  «Ярославская ТЭС – Тутаев»

	№

п/п
	Наименование пересечения
	Ед. изм.
	Количество

	1
	ВЛ 35 кВ
	шт.
	1

	2
	ВЛ 6-10 кВ
	шт.
	2

	3
	Автодорога с асфальтовым покрытием
	шт.
	1

	4
	Кабели связи
	шт.
	2

	5
	Газопровод
	шт.
	4

	6
	Канализация
	шт.
	2

	7
	Река
	шт.
	1

	8
	Протяженность  трассы  по следующим угодьям:

- лесополоса и лес

- пашня

-прочие
	м
	1410

8290
2600


Таблица 6.2 – Перечень природных и искусственных сооружений и пересечений трассы ВЛ 220 кВ «Ярославская ТЭС – Ярославская №2», «Ярославская ТЭС – Тверицкая»

	№

п/п
	Наименование пересечения
	Ед. изм.
	Количество

	1
	ВЛ 220 кВ
	шт.
	2

	2
	ВЛ 110 кВ
	шт.
	1

	3
	ВЛ 35 кВ
	шт.
	1

	4
	ВЛ 10 кВ
	шт.
	2

	5
	Автодорога с асфальтовым покрытием
	шт.
	4

	6
	Кабели связи
	шт.
	6

	7
	Газопровод
	шт.
	4

	8
	Железная дорога
	шт.
	1

	9
	Канализация
	шт.
	2

	10
	Река
	шт.
	2

	11
	Протяженность  трассы  по следующим угодьям:

- лесополоса и лес

- пашня
- луг
-прочие
	м
	5200
22150

2700
2450


Район прохождения трассы проектируемой  волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на ВЛ 220 кВ Ярославская-Тутаев отличается наличием инженерных сетей и различных коммуникаций. Перечень всех переходов и пересечений с объектами, сооружениями и природными преградами представлен в таблице 6.3

Таблица 6.3

	Вид перехода или пересечения
	Габарит на переходе в метрах
	Номера опор в пролете пересечения или перехода

	ВЛ-10 кВ
	5
	8-9

	Линия связи
	4,9
	9-10

	Лин. св. 22 пр. 
	6
	10-11

	ВЛ-35 кВ (Ткачи)
	4,5
	11-12

	ВЛ-10 кВ
	5
	14-15

	ВЛ-10 кВ
	5
	21-22

	Связь 22 пр.
	5
	28-29

	Контактн. провод
	7
	28-29

	ВЛ-0,4 кВ
	4,3
	42-43

	Связь 2 пр.
	4,2
	42-43

	Линия связи 8 пр.
	4,15
	47-48

	ВЛ-10 кВ
	4,45
	49-50

	Линия связи 2 пр.
	4,6
	49-50

	Линия связи 2 пр.
	4,8
	63-64

	ВЛ-10 кВ
	4,6
	64-65

	Линия связи 4 пр.
	4,4
	65-66

	ВЛ-10 кВ
	4,5
	67-68

	Шоссе 4 кл.
	 
	74-75

	Автодорога 4 кл.
	10,2
	86-87

	ВЛ-10 кВ 
	4,8
	93-94

	Автодорога 4 кл.
	9,8
	109-110

	Линия связи 6 пр.
	4,75
	95-96

	ВЛ-0,4 кВ
	4,8
	107-108

	Линия радио
	4,8
	108-109

	Линия связи и радио 10 пр.
	6,4
	110-111

	ВЛ-10 кВ
	4,8
	111-112

	Шоссе 4 кат.
	14,2
	111-112

	ВЛ-0,4 кВ
	4,05
	124-125

	ВЛ-6 кВ
	5,8
	128-129

	Линия связи
	6,6
	128-129

	Шоссе 4 кат.
	10,5
	128-129

	ВЛ-10 кВ
	7,4
	140-141

	Линия связи и радио 4 пр.
	9,5
	140-141

	Линия радио
	6,3
	151-152

	ВЛ-10 кВ
	4,95
	152-153

	Шоссе 4 кат.
	10,1
	175-176

	ВЛ-0,4 кВ
	4,8
	183-184

	ВЛ-6 кВ 
	4
	190-191

	Шоссе 4 кат.
	12,1
	190-191

	ВЛ-0,4 кВ
	4,3
	200-201

	ВЛ-6 кВ
	4,9
	204-205

	Линия связи 18 пр.
	5,1
	205-206

	Шоссе 4 кат.
	10,1
	208-209

	Линия связи 20 пр.
	14,2
	211-212

	Линия автоблокир.
	13,3
	211-212

	ВЛ-0,4 кВ
	11,5
	211-212

	Линия связи 12 пр.
	14,8
	211-212

	ВЛ-6 кВ
	4,9
	212-213

	Шоссе 4 кат. 
	18,2
	212-213

	ВЛ-6 кВ
	4,83
	213-214

	ВЛ-0,4 кВ
	14,6
	215-216

	Линия связи 6 пр.
	5,4
	218-219

	ВЛ-6 кВ
	5,1
	219-220

	ВЛ-0,4 кВ
	4,6
	229-230

	ВЛ-6 кВ
	5,4
	235-236

	ВЛ-6 кВ
	5,9
	236-237

	Жел. дор. 
	15,8
	242-243

	Линия связи
	12,5
	242-243

	ВЛ-0,4 кВ
	13,2
	242-243

	Линия связи 8 пр.
	12,8
	242-243

	ВЛ-110 кВ
	4,5
	257-258

	ВЛ-110 кВ
	4,3
	258-259

	ВЛ-220 кВ
	4,5
	259-порт.


Для пересечения с большинством объектов не требуется каких-либо специальных конструктивных решений по ВЛ 220 кВ. Эти пересечения предусмотрено выполнять как на  промежуточных, так и на анкерных опорах.

На переходе проектируемого захода ВЛ 220 кВ Ярославская ТЭС – Ярославская №1,  Ярославская ТЭС – Тутаев,  через существующую ВЛ 35 кВ «Чебоково 1,2» предусмотрено переустройство  ВЛ 35 кВ «Чебоково 1,2» на участке оп.№23-№21. Переустройство предусматривает демонтаж существующих опор №22 и  №21  ВЛ 35 кВ «Чебоково 1,2», а также монтаж 4  новых опор: У 35-1 – 2 шт, У 35-2 – 2 шт. Переход проектируемых заходов ВЛ 220 кВ  через ВЛ 35 кВ предусмотрен на опорах одноцепного исполнения.

При пересечении ВЛ 220 кВ с автодорогами минимальный вертикальный габарит должен быть не менее 8,5 метров при наибольшей стреле провеса согласно техническим условиям на пересечение с автодорогами.
При пересечении с магистральными газопроводами предусматривается устройство переездов для обеспечения сохранности газопроводов и сопутствующих коммуникаций (кабелей связи), установка опознавательных знаков газопровода на пересечениях, обеспечение вертикального габарита провода над газопроводом не менее 20 м.

Пересечение с ВЛ 0,4 кВ и 6кВ должно быть выполнено с соблюдением требований ПУЭ, 7 изд., а также технических условий собственника. 

Все пересечения должны быть согласованы с собственниками пересекаемых сооружений и коммуникаций.
При расчете пересечений проектируемой ВЛ с инженерными сооружениями применялась программа «Model Studio CS ЛЭП», разработанная компанией CSoft.

7. Описание Мероприятий по рекультивации нарушенных земельных участков и почвенного покрова 

После окончания строительно-монтажных работ на землях, отводимых в краткосрочную аренду, проводится рекультивация в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83*. На территории долгосрочной аренды производятся работы по благоустройству нарушенной территории. Рекультивация выполняется в два этапа: технический и биологический. 
Нарушенные земли, передаваемые в  краткосрочную аренду на период строительства объектов обустройства, подлежат восстановлению (рекультивации) по окончании цикла работ. Земельные участки долгосрочного пользования рекультивируются по завершении деятельности. 
По окончании рекультивации земельные участки, которые были предоставлены в краткосрочную аренду, возвращаются прежним землевладельцам (землепользователям) в состоянии, пригодном для дальнейшего их использования по назначению.

Сдача рекультивированных земель осуществляется Подрядчиком по «Акту приемки-сдачи рекультивируемых земель» после завершения строительных работ. 

В случае производства работ в период, неблагоприятный для выполнения биологической рекультивации, утверждение «Акта приемки-сдачи рекультивируемых земель» производится после полного или частичного перечисления необходимых средств для этих целей на расчетные счета землепользователей (собственников земли, землевладельцев, землепользователей, арендаторов, которым передаются участки).

Объект считается принятым после утверждения акта приемки-сдачи рекультивированных земель.

Вследствие принятых настоящим проектом решений по рекультивации нарушенных земель баланс взаимодействия компонентов экосистемы данной территории будет восстановлен.

Нарушенная территория и прилегающие к ней участки после завершения всего комплекса рекультивации будут представлять собой правильный, рациональный, оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт. 
Сроки проведения технической и биологической рекультивации должны быть оговорены в договоре между подрядчиком, заказчиком и землепользователем (землевладельцем).
Направление рекультивации – строительное. 
8.  ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОДЪЕЗД К СТРОИТЕЛЬСТВУ

Материально-техническое обеспечение строящегося объекта и организация транспортирования, складирования и хранения материалов, конструкций и оборудования должна осуществляться в соответствии с указаниями СП 48.13330.2011 «Организация строительства».

Наименование заводов-поставщиков всех необходимых конструкций, изделий, материалов необходимо выбирать на основе конкурса и с учетом ближайшего расположения к месту строительства, прошедших аттестацию в ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра.

Транспортная схема доставки разработана с учетом существующего состояния транспортной сети района, а также на основе анализа аналогичных транспортных схем доставки для данного региона. В районе строительства имеется развитая железнодорожная сеть и сеть автодорог, представленная как дорогами с твердым покрытием, так и проселочными грунтовыми.

Строительные конструкции, изделия, оборудование и материалы с заводов-изготовителей доставляются до ж/д станции: Ярославль. Далее грузы доставляются на приобъектный склад. Всего по трассе 1 приобъектный склад. Все конструкции, изделия и материалы предполагается подвозить к площадке строительства автомобильным транспортом. Осредненное расстояние транспортировки грузов составляет 8 км. Безрельсовая транспортировка осуществляется по маршруту, разрабатываемому специализированной подрядной организацией в проекте производства работ и согласованному с заинтересованными службами, в том числе с ГИБДД. 

Демонтированные опоры складируются на ближайшей подстанции (Ярославская ТЭС). Расстояние транспортировки – 20 км.
Прием лома металлоконструкций, образующегося в период демонтажных работ, будет выполнять ООО «Вторчермет НЛМК Север». База приема лома расположена по адресу: г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д. 16. Расстояние транспортировки составляет около 37 км.
Строительный мусор и бытовые отходы, образующиеся в процессе производства работ, погружаются на самосвалы и вывозятся для дальнейшей утилизации и хранения на полигоне ТБО в д. Скоково. Расстояние транспортировки составляет 26 км. Основная масса образующихся отходов - это бытовые и строительные отходы, которые относятся к 5 и 4 классу опасности, являются инертными и их влияние на окружающую среду незначительно.  
От приобъектного склада вдоль трассы ВЛ материалы и оборудование вывозятся транспортом повышенной проходимости на объекты строительства на расстояние, не превышающее 8 км.

Провоз грузов следует осуществлять с учетом указанных требований ПУЭ изд. 7, габаритов груза и машин. Согласно п.4.2.59 и таблице 4.2.5 ПУЭ изд. 7 минимальное расстояние от токоведущих частей до провозимого груза составляет:

950 мм при напряжении 6-10 кВ;

1150 мм при напряжении 35 кВ;

1650 мм при напряжении 110 кВ;

2550 мм при напряжении 220 кВ;

3250 мм при напряжении 330 кВ;

4500 мм при напряжении 220 кВ.

При строительстве специальная технология не применяется, специальной техники и приспособлений не требуется. Исходя из указанного, сооружение ВЛ 220 кВ осуществляется машинами и механизмами, имеющимися в распоряжении подрядной организации.

Средства малой механизации сосредотачиваются в специализированных подразделениях строительной организации, в составе которых организовываются инструментально-раздаточные пункты с необходимыми техническими средствами для выполнения строительно-монтажных работ.

Обследование мостов и путепроводов на грузоподъемность, а также выполнение проекта производства работ по усилению этих объектов (при необходимости), должно быть поручено специализированной подрядной организации, имеющей лицензию на данный вид работ. Маршруты доставки разрабатываются в проекте производства работ и согласовываются с заказчиком.  

Щебень и песчаный грунт для нужд строительства доставляются из ближайших карьеров. Усредненное расстояние транспортировки составляет 75 км (Верхневолжские карьеры). Плодородный грунт складируется в отвал по трассе ВЛ в пределах ширины полосы отвода. Получение недостающего грунта проектом не предусмотрено.

Доставка техники к местам ночных стоянок и  обратно производится на расстояние, не превышающее 8 км. Перебазировка техники и временных зданий не предусмотрена.

Для проезда машин и механизмов по трассе предусмотрено сооружение лежневых дорог из бревен общей протяженностью 1,0 км. Конструкция лежневой дороги разработана в соответствии с типовой технологической картой (ТТК) «Устройство лежневой дороги с настилом из бревен». С помощью дорог лежневого типа, обеспечивается снижение удельного давления на поверхность до 0,2 кгс/см2.

9.  ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Проектируемые заходы ВЛ 220 кВ согласно «Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009, относятся к нормальному уровню ответственности.

Опасными событиями, которые могут оказать влияние на безопасность персонала проектируемого объекта, а также третьих лиц, могут быть аварии, вызванные нарушением работы электросетей, нарушением противопожарных норм и правил техники безопасности.

Наибольшую опасность для персонала ПС, строительной бригады (на период строительства объекта), окружающей природной среды при эксплуатации технологического оборудования ПС представляют аварийные ситуации, связанные с пожарами пролива вследствие: аварийной утечки масла из ёмкостей трансформаторов; разрыва напорного трубопровода подачи масла; отказа предохранительных устройств; механического повреждения работающих трансформаторов; перегрева трансформаторов с последующим их разрушением; неисправности в сетях автоматики; неисправности электрооборудования; намеренного поджога; целенаправленной диверсии (терактах).

Потенциальными источниками опасности для персонала ПС, обслуживающего электроустановки, являются:

- находящиеся под напряжением токоведущие части, прикосновение к которым чревато поражением электрическим током, и корпуса электрооборудования, на которых при пробе изоляции может появиться напряжение с таким же последствием для человека;

- доступные для прикосновения токопроводящие элементы конструкций, на которых может появиться высокое напряжение при стекании по ним тока молнии;

- электростатические и электромагнитные поля с напряженностями, опасными для здоровья человека.
Основными источниками электромагнитных полей на ПС 220 кВ Тутаев являются токоведущие части электроустановок на открытых распределительных устройствах.

Ликвидация аварий на ПС в рассмотренных ниже сценариях осуществляется силами и средствами эксплуатационного персонала ПС с привлечением, при необходимости, объектовых, муниципальных и (или) региональных нештатных аварийно-спасательных формирований.

Проектом предусматривается установка оборудования, соответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям, в частности соблюдения уровней электромагнитных полей.
Для выработки решений по предупреждению ЧС учитывается наличие ПОО и транспортных коммуникаций, аварии на которых могут стать причиной возникновения ЧС на реконструируемом объекте. Такими причинами могут быть радиоактивное заражение, аварии на проходящих транспортных магистралях. 

Анализ состояния и динамики аварийности на автомобильном транс​порте показывает, что уровень дорожно-транспортной аварийности в России продолжает оставаться недопустимо высоким. 

К основным причинам роста аварийности относятся:

- наличие на рынке транспортных услуг большого количества субъек​тов малого предпринимательства, не имеющих надлежащей производственной базы и ремонтно-диагностического оборудования;

- «взрывное» увеличение количества легковых автомобилей и, следова​тельно, слабые практические навыки, низкая водительская дисциплина и недостаточное знание автолюбителями ПДД (более 50% всех ДТП совершают​ся индивидуальными водителями автотранспорта);

- критический уровень изношенности автотранспортных средств, низ​кий уровень российской автопромышленности по техническому уровню и безопасности производимого автотранспорта (сегодня более 70% автомобилей израсходовали свой моторесурс);

- в немалой степени на аварийность влияют пешеходы. ДТП с их уча​стием составляют 30 %.
Основные мероприятия по защите проектируемого объекта от террористических актов:

- проведение квалифицированного анализа «критических мест» и узлов в технологической цепочке каждого, уязвимого для воздействия объекта, на основе которого должен быть разработан дополнительный комплекс защитных мер (усиление конструкций и т.д.);
- усиление мер режимного характера и охраны проектируемого объекта (устройство дополнительного ограждения, охранные сигнализации, разработка плана по переводу охраны на усиленный режим работы и проведению комплекса антитеррористических мероприятий при повышении террористической активности);
- разработка и доведение до персонала объекта «Памятки диспетчеру при получении угрозы по телефону», «Памятки персоналу объекта по предотвращению террористических актов», «Памятки персоналу объекта при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство»;
- разработка инструкции по действиям ответственных лиц на проектируемом объекте при возникновении угрозы и совершении террористического акта;
- обеспечение очистки территории вдоль стен зданий от строительного мусора, и складирования различных материалов; 
- ежедневные обходы территории и осмотр мест сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных предметов;
- более тщательный подбор и проверка кадров;
- организация и проведение, совместно с сотрудниками правоохранительных органов, инструктажей и практических занятий по действиям при чрезвычайных происшествиях.
Рекомендации руководителю ПС при обнаружении угрозы взрыва:

- не допустить паники;

- не допустить расползания слухов;

- немедленно сообщить об угрозе по телефону «02»;

- о полученной информации сообщить только начальнику своей службы безопасности или специально подготовленной группе сотрудников;

- своими силами, не дожидаясь прибытия специалистов, по заранее разработанному плану организовать осмотр всех помещений с обязательным участием и опросом их персонала, ответственных и заведующих;

- не прикасаться к предметам, похожим на взрывоопасные;

- составить схему объекта с указанием предметов, похожих на взрывоопасные;

- прекратить погрузочно-разгрузочные работы, в том числе опорожнение мусорных баков;

- отвести после досмотра на безопасное расстояние автотранспорт, припаркованный у здания;

- проанализировать обстановку и принять решение на эвакуацию.

Рекомендации руководителю проектируемого объекта при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство:

- не допустить паники;

- немедленно сообщить по телефону «02»;

- оцепить зону нахождения взрывоопасного предмета;

- оценить обстановку и принять решение на эвакуацию;

- в случае принятия решения на полную или частичную эвакуацию провести ее организованно. Для этого рекомендуется использовать заранее отработанные команды, например, «Учебная пожарная тревога! Всем выйти на улицу!»;

- эвакуация должна проводиться без прохождения людей через зону нахождения предметов, похожих на взрывоопасные.
Системы мониторинга опасных природных процессов и оповещения о ЧС природного характера. 
Информацию об опасных природных процессах на рассматриваемом объекте получают от региональной подсистемы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ГУ МЧС России по Ярославской области.

Поступившую от всех взаимодействующих органов прогнозную и фактическую информацию в виде сводного прогноза с рекомендациями по реагированию на возможные ЧС ТЦМП установленным порядком представляет в Главное управление МЧС России по Ярославской области, руководству администрации области, главам муниципальных образований, органам исполнительной власти области, заинтересованным организациям и учреждениям, в том числе ПС 220 кВ Тутаев в порядке, соответствующем требованиям ГОСТ Р 22.7.01-99.
Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в процессе производства строительно-монтажных работ. 
Организационно-технические мероприятия по пожарной безопасности при  проведении работ на ВЛ должны выполняться с соблюдением следующих документов:

- ГОСТ 12.1004-91. Пожарная безопасность. Общие требования;

- ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

- “Правила пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства”.

На строительной площадке приказом руководителя подрядной организации должен быть установлен соответствующий противопожарный режим. Места производства работ оборудуются средствами пожаротушения в соответствии с п.6.5.1 СП 49.13330. На каждом объекте согласно п.4 ГОСТ 12.1.004 обеспечивается соответствующий противопожарный режим.

До начала строительства из числа ИТР и рабочих организовать на строительной площадке добровольную пожарную дружину.

Производство строительно-монтажных работ при отсутствии противопожарного водоснабжения, подъездных путей, систем оповещения и связи, первичных средств пожаротушения не допускается.

Средствами пожарной сигнализации являются средства мобильной телефонной связи строительной организации и средства связи подстанции. 

Ответственность за пожарную безопасность при проведении монтажных работ на ВЛ возлагается  на начальника строительного подразделения.

Приказом должны быть назначены лица, ответственные за противопожарное состояние объектов и участков стройплощадки.

Перечень пожароопасных работ должен быть установлен приказом руководителя строительной организации и согласован с местным органом Госпожнадзора.

Начальник  строительного подразделения организовывает в бригаде изучение и выполнение требований вышеперечисленных документов.

На каждом участке строительства должна быть инструкция “О мерах пожарной безопасности”, планы ликвидации аварий и тушения пожара, разработанные с учетом конкретных условий проведения монтажных  работ.

Основные объекты и временные сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения: ящиками с песком, инвентарными ломами, лопатами, огнетушителями; баграми, ведрами, окрашенными в красный цвет, собранными на щитах, расположенных на видных и доступных местах. Для тушения небольших очагов пожара применяют ручные огнетушители. 

До начала работ ответственное лицо обязано проинструктировать рабочих о правилах и безопасных методах ведения работ и произвести запись об этом в журнале.

По всем профессиям и работам должны быть разработаны и утверждены главным инженером управления инструкции и положения по технике безопасности и пожарной безопасности.

При электросварочных работах сварщики снабжаются спецодеждой, комбинезоном из плотной материи или брезентовой курткой и брюками, которая пропитывается огнеупорной пропиткой.

Пожаробезопасность воздушных линий от низовых пожаров обеспечивается за счет принятия мер эксплуатационного характера:

- содержание охранной зоны в противопожарном состоянии;

- предотвращение падения на линию деревьев;

- исключение опасного приближения людей к проводам при их обрыве;

- снижение загрязнения проводов и тросов, изоляторов, разрядников и другой арматуры на ВЛ.

Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации последствий аварий на ВЛ предусматриваются:

- беспрепятственный проезд пожарных машин к месту аварии;

- наличие заземлителей для пожарных машин.

Для ВЛ должен быть обеспечен в любое время года подъезд на возможно близкое расстояние, но не далее чем на  0,5 км от трассы ВЛ. Для этого должна быть расчищена от насаждений, пней, камней и т. п. полоса земли шириной не менее 2,5 м.

Основными техническими решениями и мероприятиями, обеспечивающие беспрепятственную эвакуацию персонала с трассы ВЛ являются:

- установка опор, имеющих конструкции с учётом обеспечения экстренной эвакуации линейного и ремонтного персонала с опор;

- обустройство грунтовых дорог и подъездных путей, обеспечивающих проезд транспорта к трассе и по трассе ВЛ и убытие с трассы вне зависимости от сезонных условий;

- заблаговременный выбор и обустройство мест сосредоточения (базирования) персонала;

- обеспечение противопожарных разрывов в полосе отчуждения (в охранной зоне ВЛ) для обеспечения эвакуации персонала с трассы ВЛ;

- содержание автотранспорта с повышенной проходимостью в готовности к вывозу, при необходимости, людей и техники с трассы ВЛ.

Основные положения по энергобезопасности. 

Безопасная эксплуатация электрооборудования достигается целым комплексом мер профилактики электротравматизма, которые можно свести к следующим группам: организационные, технические, индивидуальные средства защиты. 

Безопасная эксплуатация электроустановок включает следующую систему мер безопасности: назначение лиц, ответственных за безопасное ведение работ; подбор, расстановка и обучение персонала; подготовка оборудования и документации на рабочих местах; проведение инструктажа персонала перед началом работ; выдача наряда-допуска; выполнение организационно-технических мероприятий; соблюдение технологической дисциплины; надзор за выполнением работ; периодический инструктаж на рабочем месте и анализ состояния электробезопасности.

10.  ОПИСАНИЕ РАБОТ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с разработанными проектом решениями, был проведен анализ размещения объекта относительно имеющихся данных о размещении:

- схема размещения красных линий на интересующем участке (при наличии);

- схема размещения границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;

- схема размещения границ зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- схему размещения границ территорий объектов культурного наследия;

- схему размещения границ зон с особыми условиями использования территории;

- схему размещения границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.

С использованием топографической основы масштаба 1:5000, были нанесены все ограничения и обременения территории в соответствии со ст.42 и ст.43 Градостроительного кодекса РФ.

Проект планировки разработан отдельно от проекта межевания территорий.

Проект планировки разработан в соответствии с существующими элементами планировочной структуры и градостроительными регламентами правил землепользования и застройки.

Графические материалы проекта планировки включают:

- схему размещения проектируемой территории в структуре поселения (чертеж планировки территории);

- план современного использования территории (схема использования территории).
При разработке проекта планировки территории публичные сервитуты представлены охранными зонами инженерных коммуникаций.



